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EMPOWERING YOUR VISION




OPTILIA - STRATEGIE

* - Die Original Inspektionskamera

- Gutesiegel fur Qualitat in der visuellen Inspektion

- Serviceorientiert nach aufden und innen

- Modulare Produkte nach Kundenwunsch konfiguriert

- Modernste Video-Imaging-Technologie mit intelligenter, benutzerfreundlicher
Software

- Robustes und zuverlassiges Design

- Ergonomisch und einfach zu bedienen

- Exzellente Bildqualitat

- Grofse Auswahl an Zusatzobjektiven, Beleuchtungen, Stativen und sonstigem
Zubehor

- Kostengunstig in der Investition und im Betrieb

- Auswahl an Anschlusstechniken und Standards

OPTILIA INSPECTION SYSTEMS

OPTICAL § MEDICAL JBGA/FLEXIA

@©ptilia



OPTILIA - PRODUKTSEGMENTE

OPTISCHE INSPEKTIONSSYSTEME

INSPEKTIONSKAMERAS
OPTIPIX
BILDERFASSUNG

ZUBEHOR

BGA/FLEXIA-PRUFSYSTEME

BGA INSPEKTIONSSYSTEME
FLEXIA-VIDEOMIKROSKOPE
OPTIPIX

ZUBEHOR

MEDIZINTECHNIK
VIDEOKAPILLAROSKOPIE (NVC)

 DERMATOLOGIE
* OPTIPIX

« ZUBEHOR

©ptilia



OPTILIA-MISSION

"Optilia ist bestrebt, hochmoderne
Videobildgebungslosungen fur besonders
anspruchsvolle Anwendungen zu liefern,
bei denen Qualitat, Benutzerfreundlichkeit,
Bildscharfe und exzellenter Support die
wesentlichen Anforderungen des Kunden
sind.

OPTILIA INSPECTION SYSTEMS

OPTICAL § MEDICAL JBGA/FLEXIA
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OPTISCHE INSPEKTIONSSYSTEME - DIE KA

M KAMERAS

Eingebaute Steuereinheit
Easyview oder Freesight

720 oder 1080p
Anschluss uber Komponent oder HDMI

Kleineres Budget mit allen Basisfunktionen

W KAMERAS

 Auswahl zwischen erweiterten Steuergeraten

oder Steuerungssoftware

Easyview oder Freesight

1080p oder 4K Ultra HD

Anschluss uber Komponent oder HDMI

Hohere Budget und erweiterte Funktionen

©ptilia
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OPTISCHE INSPEKTIONSSYSTEME -




OPTISCHE INSPEKTIONSSYSTEME - PRODUKT

Product matrix: =

OP-209 010, W30x-HD, Full HD 1080p inspection camera
h\ with 30x zoom, 240mm WD and laser pointer

| —— —
.
\
OP-009 020, Camera Control Unit OP-009 019, Foot Switch for Camera Control Unit
OP-006 660, Bench top Boom Stand

“ CEEE OP-009 304, +2 Diopter Close-up Lens (f=500mm)
OP-006 339, Articulating OP-006 662, Single-rod Boom :
Knuckle for Optilia stands Stand, Table Clamp mount OP-009 305, +5 Diopter Close-up Lens (f=200mm)

|- d" _4/ OP-009 308, +10 Diopter Close-up Lens (f=100mm)

OP-006 663, Single-rod Boom Stand, Wall mount
OP-006 381, UV Fluorescent Ring-Light Set

7 Oe

OP-006 368, White Ring-Light Set, 80 LEDs, OP-006 375, Polarization filter with analyzer
0P-006 599, 90 deg. Camera " trol with Di for RingLight 80 LED system
Adapter for Boom Stand Segment control with Dimmer, WD 120-500mm gLig : VS .
OP-006 385, White Ring-Light set, 40 LEDs, OP-006 380, Polarization filter with analyzer
Segment control with Dimmer, WD 60-120mm for Rnngghf 40 LED system

.

OP-006 334, 4-directions

OP-006 500, XY-floating Table OP-006 505, Foot Switch for XY Floating Table

Camera Tilt Unit OP-006 501, XY-floating Table with Position Lock
with Position Lock
-
OP-006 333, In-line XY Stand OP-006 309, PCI HD Frame ©ptitin 3 &
Grabber with OptiPix Lite T — v
TTTTTTESS 0P-006 369, USB Image
V Capture Foot Switch for OptiPix

OP-006 328, Weight Less Parallel Arm

P OP-006 119, Optipix Full, Image View, Capture &
OP-006 310,Desk-top USB3.0 HD Measurement Software

Frame Grabber with OptiPix Lite OP-006 121, Optipix Full with Data Base

OP-006 190, Aluminum Transport Case, 450x350x250mm with Foam Inlet

ptilia




OPTISCHE INSPEKTIONSSYSTEME - BE

20-facher Zoom mit +5 Nahaufnahmen RingLight LED-Beleuchtung

ptilia




OPTISCHE INSPEKTIONSSYST
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15x Zoom Dunkelfeldbeleuchtung mit Polarisator P‘i I in



OPTISCHE INSPEKTIONSSYSTEME - EAS

* Gestochen scharfes Full HD Video mit
leistungsstarkem 30x optischem Zoom

* Einfache Einrichtung und Bedienung

* Eingebaute Steuereinheit

 Weniger Unordnung - gleiche Bildqualitat

* Fur alle Arten von optischen Inspektionen

720, 1080p oder 4K

 Anschluss uber Component oder HDMI fur

volle Modularitat

©ptilia
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OPTISCHE INSPEKTIONSSYST




- Ubersichtlicher Arbeitsplatz mit klarer Sicht auf
den Monitor durch h6heren Arbeitsabstand

» Exzellente Tiefenscharfe

- Maximale Komfort-Ergonomie

 FUr Montage, Kleinteilefertigung, Reparatur und
Nacharbeit

» Erweiterter Arbeitsabstand von 350 bis 490 mm

« 720, 1080p oder 4K

* Anschluss Uber Komponente oder HDMI far
volle Modularitat

©ptilia



OPTISCHE INSPEKTIONSSYSTEME - B

. — ogeo
20-facher Zoom mit +5 Nahaufnahmen RingLight LED-Beleuchtung ptl I lﬂ



OPTISCHE INSPEKTIONSSYSTEME - MHD u

Ubersichtlicher Arbeitsbereich mit klarer Sicht auf den
Monitor

Hervorragende Tiefenscharfe

Maximaler ergonomischer Komfort- Extra langer
Arbeitsabstand, bis zu 1200 mm

Perfekt fur die Inspektion von groBen Gegenstanden

©ptilia



OPTISCHE INSPEKTIONSSYSTEME - BEISPIE
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20-facher Zoom mit Standardobjektiv Umgebungslicht . Pti I iﬂ




OPTICAL INSPECTION SYSTEMS - APPLICATION

Die Kamera positioniert Uber dem Forderband nach Pick & Place Pti I iﬁ



OPTISCHE INSPEKTIONSSYSTEM
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OPTISCHE INSPEKTIONSSYSTE

AP ’E""l P Mpdo
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Manueller Prufplatz bei Flextronics - M30X

ptilia
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Manueller Prifplatz mit W30X pti I i0



OPTISCHE INSPEKTIONSSYSTEME
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OPTISCHE INSPEKTIONSSYSTEME - ZUE

STATIV X/Y-TISCH

SCHWENKTISCH

@©ptilia



OPTIONEN FUR
DIE
TISCHMONTAGE ;

INLINE
STATIVE




OPTICAL INSPECTION SYSTEMS — SAMP




OPTICAL INSPECTION SYSTEMS — ADD ON LENSES

* 30X with +2 - 52 X VergroBerung

* 30X with +5 - 95 X VergroBBerung

* 30X with +10 — 144 X VergroB3erung

* 30X with +10 and +5 — 196 X Vergrof3erung

W30x, Standardobjektiv W30x, Standardobjektiv +5 Nahaufnahme

* Mehrere Nahlinsen konnen fiir stirkere VergrofSerung kombiniert werden
* Nahlinsen entwickelt fiir beste Farbtreue und hochste Bildqualitit!

©ptilia



13x Zoom +5, : 20x Zoom +5, mit Ring-
Umgebungslicht L GG licht und Polfilter!

+5 13x No ringlight No polarizer +§, 20x RignlLight Polarizer

20x Zoom +10, mit Ring-
licht und Polarisator!

10 20x ringlight polarizer ' +5 8x ringlight polarizer dark field

Alle Bilder wurden mit der W30x-HD

aufgenommen, gleiche Probe, Rohre f1,65 mm Pti I i ﬁ



OPTISCHE INSPEKTIONSS
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W30X mit +5 und +10 Objektiv = 196X Vergroflerung. Pt I I I ﬂ



OPTISCHE INSPEKTIONSSYSTEME - SO |

* OP-006 120, OptiPix Light. Anzeige/Erfassung/Linienmessung im Frame-
Grabber enthalten

* OP-006 119, OptiPix Standard. Anzeige/Erfassung/Geometrische
Messungen/Overlay. Mikrometer-Kalibrierungsskala enthalten

* OP-006 121, OptiPix Advanced mit Datenbank. Anzeige/Erfassung/
Geometrische Messungen/Overlay/Datenbank/Berichtswesen. Inklusive

Image View, Capture and Measurement Software Mikrometer-Kalibrierungsskala

Optilia Instrumants AB

@ptilin

QULiFix - Warsion:
Copynight ©) 2010 - Optiis Instruments AB

USB 3.0

1080HD Frame Grabber mit
Software zur Bilderfassung.

@©ptilia



OPTISCHE INSPEKTIONSSYSTEME - BILD

HDMI-Ausgang

Zweifache Bildanzeige iiber USB

Ausgang als Referenz

Uberlagerung von Linien, Mustern, Anmerkungen oder CAD
Zeichnungen im Live-Bild

* "Digitales Raster"

* Fufl$schalter fiir beihandige Bedienung

* Aufnahme von 32 GB Full HD-Standbildern auf austauschbarer SD-
Karte

 RGB-HDMI-Konverter

@©ptilia



OPTISCHE INSPEKTIONSSYSTE
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OPTISCHE INSPEKTIONSS

BILDVERGLEICH

Compare Window

— - . L (o S

File View

0 | 2013-03-05T113405962.jpg 2013-03-05T113240544.09 (0

* Mit OptiPix konnen Sie das Live-Bild neben einem Referenzbild betrachten und

Abweichungen feststellen



OPTISCHE INSPEKTIONSSYSTEME - OPTIPI

e, W30x mit +10 Nahlinse
Objektiv, 10x Zoom + RingLight

PO W30x mit +10 Nahlinse
| Objektiv 20x Zoom, Ringlight




OPTISCHE INSPEKTIONSSYST

OptiPix - - -
t

File Dence Magndication Messurement  Dotabase Help
Q& Q4 9

View

Y LA <OV GRS

o
@ (»)

Radius 3P 1: 0.21 mm

 1: 0.27 mm

14[x 100um]

Select an itern by left mouse button, Saved image Optilia 2OMP Camess Radius 3P 1: 0.21 mm Digital Zecom: 47% Magnification: Smal Sze BGA IV Calbration ratsee 0 men/piaels

IO A OH +[m A A S

e 1 (-
i B

.. Industyy Database Add-On & X
¢ g
- ile
-
& [ Case Information
b
?' BGA-2031-23 4230
S | Opftiia Instruments Alexander
§ 25-03-2013 18 14 s

Measurement resuls

2012- 03 25-T1&.. 2013-03-25-T18..

N012.03:25-T18... 2013.03-235-T18..

2013403.25.T18...

7 r

2013-03-25-T18... M13-03-25-T13., 013-03-25-T18..

2013-03-25-T18...

M13-03-25-T1&..

Notes:

This finld is uzed 10 write general notes for T cace.

3N




PTISCHE INSPEKTIONSSYSTEME - OPTIPI

Reference Image.jpg, Optilia Flexia BGA Small Size Lens

ogeo -
Pt i I T, CB Certificate SRR
Verified by Optilia

%Case Name: Case ID: Company: Inspection Date:
%BGA-2031-23 4230 Optilia Instruments 25-03-2013 18.11
Used System: Manager:

Flexia HM Hazar

?Notes:

;This is the front page of the report. The selected images shown below has its own page. This Report
ihas for example 17 page (front page + 16 images). Every data that is connected to the image such as
'measurements, comments, magnifications, calibration et.c. are visible on each image page.

This field is used to write general notes for the case. The two titles above "Used System" and
i"Manager" are customisable and it is possible to add additional five customisable fields (maximum 7). |

Measurement Results

Tool Physical quantity Value .Unit
Distance 1 Length 039 mm
Area l .Penmeter '2 -mm
.A'ea .O 24 'mrn"

Radius 3P 1 'Radius 1033 ‘mm

2013-03-25-T182513033.jpg 2013-03-25-T181431571.jpg 2013-03-25-T181317399.jpg
Comments
This image is used as reference image to verify BGA Package.

Alexander

Printed name of Operator Signature of Operator

BGA-2031-23 - 20130326 - 2

ptilia




30x-Zoom mit +10 Nahlinse oge
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OPTISCHE INSPEKTIONSSYSTEME - VC

* Weniger ermiidend als das Betrachten unter binokularen Kameras / Okularmikroskopen

* Lingere Arbeitsabstinde, keine Gefahr des Kontakts mit dem Brett. Entscheidend fiir
effiziente Montage, Reparatur und Nacharbeit

* Autofokus-Optik "befreit" die Hinde und ermoglicht die schnelle Inspektion von Objekten
in verschiedenen Hohen und Vergrof3erungen

* Groflere Schirfentiefe fiir einfacheres und schnelleres Arbeiten

* Leistungsstarker optischer Zoom 1x bis 30x erzeugt "Grof3feld"

* bis "Hochvergrof3erungs"-Bilder

* Fernsteuerung von Vergrofierung, Fokus, Helligkeit, Blende usw. bietet Flexibilitat fiir
unterschiedliche Inspektionsobjekte und Beleuchtungsbedingungen

* Live-Bild-Overlay zur Anzeige von Gitternetzen, Fadenkreuz, Zoomfaktor

* Fufdschalter ermoglicht die Steuerung der Zoom-Bilderfassung von Hand usw.

* Video mit 4K- oder Full-HD-Auflosung (1080p) und 60 fps ohne Verzogerung fiir einfache
optische Inspektion

* Produktoptionen = Modularitit

@©ptilia



OPTISCHE INSPEKTIONSSYSTE
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OPTISCHE INSPEKTIONSSYSTEME

Ergonomic Inspection Excellent Poor
Large Working Distance Excellent Good
Large Depth of Focus Excellent Good
Large Field Of View Excellent Good

Application HD Video Stereo Microscope

Optical Inspection Excellent Excellent
In-line Inspection Excellent Poor
Video / Image Recording Excellent Optional
Documentation Excellent Optional
Repair / Rework Good Excellent
Assembly Work Excellent Good

O ptilia



OPTICAL INSPECTION SYSTEMS

* Beste Blldqualltat und Farbtreue dank der hervorragenden Optik von Optilia und dem Exmor°®-Bildsensor von SONY,
Erleichterung genauerer und zuverlissigerer Inspektionsaufgaben

* Schneller Autofokus ermoglicht die schnelle Inspektion von Objekten in verschiedenen Hohen und Vergrofierungen

* Erweiterte Arbeitsabstinde von 500 mm in den FreeSight-Modellen von Optilia bietet eine iibersichtliche Arbeitsfliche mit klarer
Betrachtung am Monitor

* Full HD 1920x1080 Standbilder fassung mit Optilia's einzigartigem SD-Card Capture Device zur Dokumentation und Kommunikation

° Doppelte Anzeige von Referenzbild und Livebild des inspizierten Objekts mit Optilia's einzigartiger Speicher Einheit mit SD-Karte

¢ Livebild-Uber lager llllg Programm zum I"Jberlagern benutzerdefinierter Raster, Testmuster, CADs und Skalen ermoglicht eine einfache

und schnelle Maf$kontrolle und geometrische Vermessung von Priifteilen

e Modulares Kamer asystemdesign mit SDK fiir die Systemintegration und Flexibilitit fiir die Anpassung an kundenspezifische Anforderungen

@©ptilia



OPTISCHE INSPEKTIONSSYSTEME - BEISPI




OPTISCHE INSPEKTIONSSYSTEME - ANWEND

* Kleinteilefertigung

* Elektronikproduktion
 Automobilindustrie

* Verteidigungsindustrie

e Luft- und Raumfahrt

* Medizinische Produktion
* Qualitatskontrolle

* Schweif$kontrolle

* Forensik

* Pathologie

* ETC

©ptilia



OPTISCHE PRUFSYSTEME - BGA

Flexible BGA-Inspektion und
handgefiihrte Inspektion

BGA/FLEXIA







v v

Placement

Bridging v v
Cold Solder Joints v v
Reflow Problems v v
Excess Flux v X
Contamination v X
Ball Shape v v
Voids X v

Optical Inspection X-ray Inspection

Top Inspection v X

Assembly and Rework v X




BGA/FLEXIA-]

* BGA- uBGA mit einem Abstand von - SMD-Lotverbindungen
nur 40 Mikrometern - Gedruckte Lotpaste

« CSP - Bestiickte Leiterplatten

* Flip-Chip - Schablonenéffnungen

- Bauteile, Pads, Rillen, Stecker, Kabel




BGA/FLEXIA-INSPEKTIONSSYSTEME

Lenses and lllumination options for Flexia Definition 5.0MP Digital & Analogue Video Microscopes

Flexia Video Microscopes BGA lenses Optical Probes for BGA Lenses

) il ) * OP-006 571, Ultra Small Size Optical Probe
OP-006 570, Side Viewing BGA lens, Ultra Small Size

E * OP-006 561 , Small Size Optical Probe

OP-006 560, Side Viewing BGA Lens, Small Size

* OP-006 551, Standard Low-aperture Optical Probe

(L)

OP-019 197, Flexia Definition Digital 5Mp camera, HM

OP-019 191, Flexia Definition Digital 5.0Mp camera OP-006 550, Side Viewing BGA Lens, Low Aperture
OP-019 152, Flexia Definition Analouge PAL, HM * ltems can also be ordered as spare parts
OP-019 001, Flexia Definition Analogue PAL
— @ —— Top-side Inspection Varifocal Lenses
100x lens is always included in Flexia Definition OP-019 400 -
100x Objective lens i !

OP-019 407, 1-50x varifocal lens with built-in LED RingLight (Ultra intensity)

0P-019 110, 8-80x varifocal lens with built-in LED RingLight

OP-019 408, 10-50x varifocal lens with Polarized LED RingLight (Ultra intensity)

B GAIF L EXIA Fixed focal length Objective Lenses and RingLights

Fixed focal length Objective lenses replace 100x lens  |—— |.- — U-LL 0P-006 203, Diffuser (contact) adapter for 100x lens
in order to achieve higher magnification

OP-019 113

170x Objective lens OP-006 205, Ringlight for 100x & 170x lens a

OP-019 114
250x Objective lens OP-006 205, Diffuse (contact) ringlight for 250x lens

Optilia Instruments AB - om®
Djupdalsvagen 22, SE-192 51 Sollentuna, Sweden. — By — J @ Ptl I IQ

Phone: +46 8 35 33 60 OP-019 116 . R
Email: info@optilia.eu 500x Objective lens OP-006 206, Diffuse (contact) ringlight for 500x lens

Web: www.optilia.eu

3 OP-006 204, Diffuser (contact) adapter for 170x lens

Empowering your Vision!

TR-0743, RevF November-13

ptilia



BGA/FLEXIA |

Verbindungsfehler, BGA-Bauteil.

Risse an Bleiloten, JLCC-Bauteil.

©ptilia



BGA/FLEXIA-INSPEKTIONSSYSTEME

* 40 Mikrometer BGA
* Abstandspriifung

* Austauschbarer optischer Inspektionskopf (Ersatzteil)
* Vergrof3erung bis zu 280x auf einem 24" Monitor

* Eingebaute LED-Beleuchtung

OP-006 550

@ptilia



BGA/FLEXIA INSPEKTIONSSYSTEM




Fasern zwischen BGA-Kugeln

Bricke zwischen Lotstellen

©ptilia



BGA/FLEXIA-INSPEKTIONSSYSTEME

* 40 Mikrometer BGA-Abstandspriifung

* < 1,5 mm diinner optischer Kopf (0,8 mm
Fufiabdruck)
* Austauschbarer optischer Inspektionskopf(Ersatzteil)

* Vergroflerung bis zu 350x auf einem 24"-Monitor

OP-006 560

OP-006 561

©ptilia



Flip-Chip-Bauteil - BOTTOM

Flip-Chip-Bauteil - TOP

©ptilia



BGA/FLEXIA INSPEKTIONSSYSTEME

* Kleinster BGA-Inspektionskopf auf dem Markt

(0,4x3,4 mm Grundfliche) S .
* 40 Mikrometer BGA-Abstandspriifung '
* austauschbarer optischer Inspektionskopf(Ersatzteil)

* Vergrof3erung bis zu 350x auf einem 24"-Monitor
OP-006 570

OP-006 571

@©ptilia



1-100x varifocal lens with built-in LED RingLight, OP-019 407 10-50x varifocal lens with Polarized LED RingLight, OP-019 408
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BGA/FLEXIA-INSPEKTIONSSYSTEME

* Freihandbetrieb
* Stativhalterung mit Hintergrundbeleuchtung und XY-Translation

* XL-Konfiguration mit PCB-Halterung fiir grof3formatige PCBs




