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Die Innovation in der  
Lötspitzen-Temperatur-Kontrolle

Lötspitzenthermometer mit
Nachverfolgbarkeits-Management

Lötzubehör

Stromversorgung

Temperaturauflösung 1°C

Temperaturmessbereich 0 – 700°C

Temperaturgenauigkeit ± 3°C (300 – 600°C)
± 5°C (anderer Temperaturbereich als oben angegeben)

Temperatursensor K (CA) Type-Thermoelement

Anzeige LCD Display

Betriebsumgebung 0 – 40 °C, 20 – 90 % RH (ohne Kondensation)

Umweltbedingungen Verschmutzungsgrad 2 (nach IEC/UL61010-1)

Abmessungen 193 (B) x 90 (H) x 219 (T) mm ohne Barcodeleser

Gewicht 0,93 kg (ohne Batterien, Barcodeleser)

AA Batterien (LHR 1.5V) Alkalische Batterien empfohlen

*	 Der Temperatursensor (Artikel Nr. 191-212 und 212C) kann nur zur Messung von Temperaturen 
unter 500°C gebraucht werden. 

	 Um höhere Temperaturn zu messen, verwenden Sie bitte einen entsprechenden Sensor.

Packliste Spezifikationen

Gerät, Batterien (6 Stück, zum Test), Barcodeleser, USB Kabel, Software 
(CD-ROM), Sensoren (10 Stck), Barcode Aufkleber für Lötkolben ID (30 Stück), 
Barcode Aufkleber für Operator-ID (30 Stück), Betriebsanleitung

* Das Gerät wird kalibriert ausgeliefert und enthält ein Kalibrierzertifikat, Testergebnisbericht und 
Protokoll-Matrix. Die Sensoren enthalten ebenfalls ein Kalibrierzertifikat.

* Die Protokoll-Management-Funktion kann nur für die Messung an Lötkolben eingesetzt werden.

Temperatursensor 
für Lötbad und Tiegel
Bestellnr. A 1310

Temperatursensor  
für Heißluft
Bestellnr. C 1541

Optional
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Notifies an operator via light and 
sound when barcode is scanned.

*PC and screen display
images provided for
informational purposes only

Easy and reliable measurement with intuitive software and display

Ein neuer Ansatz zur Verbesserung und Arbeitserleichterung  
bei der Lötspitzen-Temperaturkontrolle, von der Messung bis zur  
Protokollierung, zur Steigerung der Produktionsqualität.

Die Wichtigkeit, die Lötspitzentemperatur zu kontrollieren,

wächst mit der Einführung digital kontrollierter Lötstationen

in Produktionsstätten, in denen hochentwickelte 

Qualitätskontrollsysteme erforderlich sind. 

Das Lötspitzenthermometer mit Protokoll-Management 

von HAKKO ist darauf angelegt, Fehler, die durch 

menschliche Irrtümer entstehen (z. B. Messfehler 

und Übertragungsfehler) zu eliminieren und 

unterstützt den Prozess der Lötspitzen-

kontrolle auf einfache, zuverlässige 

und passende Weise.

Das Thermometer unterstützt die Arbeitserleichterung bei der Lötspitzen-

Temperaturkontrolle durch Vermeidung eines manuellen Eingabeprozesses 

der gemessenen Temperaturen und Protokolle in den Computer.

Das Gerät geht bei Nichtbenutzung automatisch nach einer gewissen Zeit in den Energiespar-

modus. Die Energieaufnahme des Scanners kann ausgeschaltet werden, wenn er im Halter 

abgelegt wird und die Batterielebensdauer wird verlängert.

Hervorragende Tragbarkeit durch einen Handgriff und den Verzicht auf ein Netzkabel . Das 

kompakte Design macht es einfach, das Gerät durch den Arbeitsbereich zu tragen.

Für unterschiedliche Vorgänge können Gruppen mit unterschiedlichen Temperaturen fest-

gelegt werden. Pass/Fail-Beurteilung der gemessenen Temperatur kann automatisch über 

unterschiedliche Akzeptanz-Temperaturbereiche erfolgen.

Das Gerät zählt automatisch die Anzahl der Messungen. Dies dient  

der Einschätzung, wann der Sensor gewechselt werden sollte.

Das Gerät benachrichtigt den Anwender automatisch,  

wenn der nächste Termin zur Kalibrierung eingegeben wurde.

GRUPPE GRUPPE GRUPPE

Das Gerät hat eine Funktion, um das Ende der Messung anzuzeigen. Wenn 

die Messung beendet wurde, hört das „H“-Symbol auf zu blinken. Das Gerät 

erkennt Messfehler und kann den Bediener darauf hinweisen, die Messung zu 

wiederholen. Das Display zeigt „Fail“ an, wenn die Lötspitze den Kontakt zum 

Sensor verliert, bevor die Messung  abgeschlossen wird.

Eine Pass/Fail Beurteilung kann automatisch durchgeführt werden, wenn ein 

Akzeptanz-Temperaturbereich vorher festgelegt wurde. (Die Anzeige zeigt 

„OK“ oder „Fail“ an.)

Das Gerät kann bis zu 300 Messdaten speichern. Die Übertragung  auf den 

Computer erfolgt via USB. (Die Daten liegen im CSV-Format vor. USB-Kabel 

im Lieferumfang enthalten)

Fehlerfreiheit in der Protokollierung und 
Arbeitserleichterung durch Einscannen der 
Geräte-ID und Bediener ID 

Energiesparendes Design

Tragbarkeit

Gruppenkontrolle

Automatisches Zählen  
der Messpunkte

Benachrichtigung  
über das Kalibrierdatum

Fehlerfreiheit bei der Temperaturmessung 
durch Standardisierung

Pass/Fail-Beurteilung  
der gemessenen Temperatur

Einfaches Management der Lötspitzen- 
Temperatur-Protokolle durch Übertragung 
der Daten auf den Computer.

Keine Fehler bei der Temperaturmessung Keine Übertragungsfehler der gemessenen Werte

Standardisierung der Temperaturmessung Sicheres Management der Lötspitzentemperatur-Meßprotokolle
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Gerat, Batterien (6 Stiick, zum Test), Barcodeleser, USB Kabel, Software
(CD—ROM), Sensoren (10 Stck), Barcode Aufkleber fiir Létkolben ID (30 Stiick),
Barcode Aufkleber flir Operator—ID (30 Sttick), Betriebsanleitung

* Das Gerat wird kaiibriert ausgelietert und enthait ein Kaiibrierzertifikat, Testergebnisbericnt und
ProtokoileMatrix. Die Sensoren enthaiten ebentalis ein Kaiibrierzertifikat.

I Spezifikationen

Stromversorgung
Temperaturauflosung
Temperaturmessbereich

Temperaturgenauigkeit

Temperatursensor
Anzeige
Betriebsumgebung
Umweltbedingungen
Abmessungen
Gewicht

AA Batterien (LHR 1.5V) Alkalische Batterien empfohlen
1°C
0 — 700°C

1 3°C (300 — 600°C)
1 5°C (anderer Temperaturbereich als oben angegeben)

K (CA) Type-Thermoelement
LCD Display
0 — 40 “C, 20 — 90 % RH (ohne Kondensation)
Verschmutzungsgrad 2 (nach IEC/UL61010-1)
193 (B) x 90 (H) x 219 (T) mm ohne Barcodeleser
0,93 kg (ohne Batterien, Barcodeleser)

* Der Temperatursensor (Artikei Nr. 1917212 und 2120) kann nur zur Messung von Temperaturen
unter 500°C gebraucnt werden.
Urn nénere Temperaturn zu messen, verwenden Sie bitte einen entsprechenden Sensor.

Temperatursensor
fur L6tbad und Tiegel
Bestellnr. A 1310
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* Die ProtokolleManagementeFunktion Kenn nur fL‘Jr die Messung an Létkolben eingesetzt werden.
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Temperatursensor
fflr HeiBluft
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