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1. PACKLISTE UND BEZEICHNUNG DER EINZELTEILE

HAKKO FM-204 Entlötstation  ......................... 1
MODELL FM-2024 Entlötwerkzeug  ................ 1
Filterkartusche (Als Ersatz)  .............................. 1
Schlüsselkarte  ................................................ 1
Netzkabel  ....................................................... 1
Verbindungskabel  ........................................... 1

Lötkolbenhalter mit Lötspitzenreiniger  ............. 1
Pistolengriff ...................................................... 1
Reinigungsbohrer (für das Heizelement) ........... 1
Düsengreifer .................................................... 1
Keramikpapier Filter ( Als Ersatz/10 Stück)  ...... 1
Betriebshandbuch ........................................... 1

ON

OFF

Anschlussbuchse

Aufnahme 
für die 
Schlüsselkarte

SicherungFiltergehäuseabdeckung
Netzanschluss

Netzschalter

Schlüsselkarte

Trageband

Filterkartusche

Entlötkolben (Düse nicht enthalten)

Pistolengriff 
(für Lötpistolenkonfiguration)

Reinigungsbohrer 
(für Heizelement) Düsengreifer

Lötkolbenhalter

Lötspitzenreiniger

Netzkabel

Verbindungskabel

Keramikpapier Filter( (10 Stück)

*Der Lötkolben HAKKO FM 2027 ( FM 2026 ) 
ist nicht im Lieferumfang enthalten, kann aber 
an die Entlötstation FM 204  ( an Stelle des 
Entlötwerkzeugs FM 2024 )  angeschlossen 
werden. Bitte benutzen Sie einen Lötkolben-
halter fur diesen Lötkolben.

● HAKKO FM-204 Entlötstation

● Zubehör

Bitte überprüfen Sie, ob alle in der untenstehenden Liste angeführten Teile in der Verpackung enthalten sind.

● Option
 HAKKO FM-2027/FM-2026
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A. Lötkolbenhalter

● Betrieb

Entfernen Sie zunächst alle anhaftenden Lotrückstände, 

indem Sie mit der Lötspitze in die Reinigungswolle 

eintauchen. (Vermeiden Sie eine Wischbewegung. Dadurch 

könnte geschmolzenes Lot weggespritzt werden.) 

1. Führen Sie die Lötkolbenaufnahme vorsichtig in den 

Sockel ein.

2. Sobald die Reinigungswolle verschmutzt ist oder zuviel 

Lötmetall enthält, können Sie die Wolle so nachdrehen, 

dass wieder eine saubere Oberfl äche zur Verfügung steht.

3. Wenn Sie die Reinigungswolle austauschen wollen, heben 

Sie bitte den oberen Teil des Behälters vorsichtig ab, 

damit die Lotrückstände nicht verstreut werden.

4. Füllen Sie den Lötspitzenköcher mit den Ersatzspitzen.

● Verwendung der Energiesparfunktion

Wenn Sie die Energiesparfunktion verwenden wollen, 

verbinden Sie bitte mit dem mitgelieferten Verbindungskabel

die Buchse auf der Rückseite des Lötkolbenhalters mit der

Buchse an der Rückseite der Entlötstation.

 ACHTUNG
•  Schalten Sie das Gerät stets AUS, bevor Sie das Verbindungskabel-

anschließen oder lösen.
•  Die Stecker des Verbindungskabels müssen bis zumAnschlag in 

die Buchsen eingeführt werden.

B. MODELL FM-2024
● Einführen und Austauschen der Filterkartusche

 Ziehen Sie den hinteren Halter  zurück, bis er 
einrastet. Danach führen Sie die Filterkartusche, mit 
der Öffnung zur Düsenseite hin, e i n . Stellen Sie 
sicher, dass die Filterkartusche parallel in die Aufnahme 
eingeführt wird und in einer Ebene liegt. Wenn die 
Filterkartusche in der Aufnahnahme schief sitzt, kann ein 
Dichtungsproblem die Folge sein. 

 Um eine Filterkartusche zu wechseln, betätigen Sie 
den Entriegelungsknopf , für die Filterkartusche. 
Ziehen Sie den hinteren Halter zurück und entnehmen 
Sie die alte Filterkartusche; legen Sie eine neue 
Kartusche ein und verriegeln Sie sie , indem Sie den 
Verriegelungsknopf betätigen.

4. ZUSAMMENBAU

Anschlussbuchse für das 

Verbindungskabel

Verbindungskabel

 ACHTUNG
D i e  O b e r f l ä c h e  d e r
Filterkartusche kann
sehr heiß werden.
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● Anbringen und Austauschen der Düsenkartusche
 Stecken Sie den Düsengreifer vollständig 

a u f  d i e D ü s e n k a r t u s c h e ,  w i e  i n  d e r 
Abbildung gezeigt. Die Düsenkartusche 
verrastet automatisch, sobald sie in den 
Entlötkolbengriff eingeschoben worden ist. 
Um die Düsenkartusche zu wechseln, setzen 
Sie wieder den Düsengreifer an und ziehen 
die Düsenkartusche aus dem Lötkkolbengriff.

 ACHTUNG
Die Düse kann sehr heiß sein. Um die Düsenkartusche einzubauen oder 
zu entfernen, verwenden Sie bitte stets den Düsengreifer, damit eine 
Beschädigung des Entlötkolben oder der Kartusche ausgeschlossen ist.

Betätigen Sie den Düsenauslöseknopf A und 
entfernen Sie die Düsenkartusche.

 ACHTUNG
Die Düse könnte sehr heiß sein.

Der Düsenentferner kann am Ende des geraden
Teil des Entlötkolben aufgesteckt werden und 
dort bis zur nächsten Verwendung bleiben. Auf 
diese Weise kann er nicht verloren gehen.

● Verwendung des Entlötkolbens in der 
Pistolenkonfi guration 

 Um den Entlötkolben in der Pistolenkonfi guration 
zu verwenden, schieben Sie den Pistolengriff 
unter den stabförmigen Teil des Entlötkolben auf.

● Verwendung des Entlötkolbens in der 
stabförmigen Konfi guration

 Zum Entfernen des Pistolengriffs, schieben Sie die 
Schiebetaste auf der Rückseite des Pistolengriffs 
nach oben, um die Verriegelung zu lösen. 
Danach kann der Pistolengriff rückwärts aus dem 
Entlötkolben FM 2024 gezogen werden.

Einsetzen der Lötspitze:
● Drücken Sie die Lötspitze in die Griffhülse; 

halten sie die Lötspitze dabei ganz vorn.

 ACHTUNG
Führen Sie die Lötspitze in das Griffstück soweit ein, bis 
dieses mit einem Klick einrastet; vermeiden Sie es, mit 
Gewalt über den Rastpunkt hinaus zu gehen.

● Verbinden Sie die Griffhülse samt der Lötspitze 
sorgfältig mit dem Lötkolben.

HINWEIS:
Eine unsichere Verbindung mit dem Lötkolben wird in 
der Anzeige  mit [S-E] gemeldet.

 

Richten Sie die Teile korrekt aus und 

schieben Sie den Pistolengriff nach vorne.  

Der Griff rastet automatisch ein.

Drücken
Düsenegreifer

Kann problemlos nach oben 

oder unten aufgesteck werden.

1

2

Halten Sie die Lötspitze hier, um sie mit der Griffhülse zu verbinden.

 ACHTUNG
Wenn Sie die Lötspitze am vorderen Ende anfassen, 
besteht die Gefahr, dass Sie sich verbrennen, benutzen Sie 
deshalb immer eine Thermoisolation. 

Greifen Sie bitte hier, wenn Sie die Lötspitze in den Lötkoben einführen.
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FM
-2024

24V-70W

 

C. Entlötstation
 ACHTUNG

•  Beim Lösen einer Kabelverbindung, achten Sie bitte immer 
darauf, nicht am Kabel sondern am Stecker zu ziehen.

•  Die Stecker des Verbindungskabels müssen immer bis 
zum Anschlag in die Steckerbuchsen eingeführt werden.

● D ie Ent lötstat ion FM 204 erkennt ,  wenn 
der Entlötkolben aus dem Lötkolbenhalter 
entnommen wird und sendet diese Daten per 
Verbindungskabel an die Station; diese Information 
wird für weitere Funktionen der Station verwendet.

● Anschließen
1. Verbinden Sie das Netzkabel mit der Netzan-

schlusbuchse auf der Rückseite der Station. 
Verbinden Sie den Stecker des Entlötkolben 
FM-2024 mit der Anschlussbuchse der Entlötstation.

HINWEIS:
Der HAKKO FM-204 kann auch ohne Anschluss an 
einen Schaltschrank verwendet werden.

 ACHTUNG
Stecken Sie den Stecker in die Anschlußbuchse; richten 
Sie dabei die Klinke in der Führungshülse des Steckers mit 
der Öffnung der Anschlußbuchse der Entlötstation aus.

2. Legen Sie den Entlötkolben MODEL FM 2024 
in dem Lötkolbenhalter ab.

3. Verbinden Sie den Schlauch des Entlötkolbens 
mit dem Anschlußstutzen der Filtergehäuse-
abdeckung an der Entlötstation FM 204.

4. Stecken Sie den Netzstecker des Netzkabels 
in eine geerdete Steckdose.

 Vergewissern Sie sich, dass der Netzschalter 
auf AUS steht, bevor Sie den Netzstecker 
einstecken.

 Schalten Sie die Netzschalter auf EIN.

 ACHTUNG
Die Entlötstation HAKKO FM 204 ist gegen elektrostatische 
Entladungen geschützt; zur vollen Wirksamkeitmuß die 
Station immer geerdet werden.

5. Schalten Sie das Gerät EIN.

 ACHTUNG
Die Entlötstation HAKKO FM-204 arbeitet nicht ordnungs-
gemäß,wenn Sie beim Einschalten gleichzeitig eine der 
Starttasten für die Lotabsaugung betätigen. Lassen Sie 
bitte die Taste los und schalten Sie erst danach EIN.

Anschlussbuchse für 

das Verbindungskabel

Verbindungskabel

Schlauch bis zum Anschlag aufschieben.

Vorstehendes 

Steckerteil

Drücken Sie den Stecker so weit wie 

möglich in die Buchse; versuchen 

Sie ihn wieder auszuziehen ohne die 

Klinkentaste zu drücken; nur wenn sich 

der Stecker so nicht trennen läßt, ist er 

zuverlässig eingerastet.

Anschlussbuchse
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Einstellungen und Anzeigen

Bedienelemente

Die Vorderseite des Modells HAKKO FM-204 

zeigt vier Einstelltasten.

 .........Sequenz- Ende-Signal ( beendet d i e 

Phase einer Dateneingabe ); kürzer als eine 

Sekunde lang betätigt, werden die bereits 

gespeicherten Einstellungen angezeigt.

 .........Startet eine Dateneingabe.

 .........Erhöht den angezeigten Wert.

 ...Verringert den angezeigten Wert.

An die Entlötstation FM 204 kann entweder der 

Entlötkolben FM 2024 oder ein Lötkolben FM 

2027 angeschlossen werden.

Die Leuchtanzeige auf dem Lötwerkzeug:

In Verwendung .. Leuchtet

Pause ................ Blinkt langsam

Auf AUS ............ Aus

Fehler ................ Blinkt rasch

Betrieb

1. Schalten Sie den Netzschalter auf EIN.

2.  Werkseitig wurde eingestellt, dass der Signalton 

ertönt, wenn die Solltemperatur erreicht ist; 

damit wird angezeigt, dass das Gerät bereit ist.

 Die Anzeige im Anzeigefeld beginnt zu 

blinken.

5. HANDHABUNG

Anzeigen
Die Entlötstation HAKKO FM-204 hat eine 

dreistellige Digital- Anzeige.

Abhängig von der gewählten Funktion wird 

folgendes angezeigt:

● Temperatur  des Thermofühlers in der 

Entlötdüse oder in einer Lötspitze.

● Dateneinabe:

 Gewählter Wert ( siehe Dateneingabe )

● Temperaturskala:

 ºC oder ºF, je nach Wahl

● Fehleranzeige (Siehe FEHLERMELDUNGEN)

Zur Warnung des Benutzers ertönt ein Signal:

● Sobald die Station die eingestellte Temperatur 

erreicht hat, ertönt ein kurzes einmaliges Signal.

● Wenn die eingestellte untere Temperaturschwelle 

unterschritten wird, ertönt ein Signal, das erst 

erlischt , wenn der richtige Temperaturbereich 

an der Entlötdüse wieder erreicht worden ist.

● Wenn ein fremder Gegenstand oder eine falsche 

Lötspitze in den Lötkolben des Modells FM-2027 

eingeführt wird, oder wenn die Lötspitze mit dem 

verkehrten Ende eingeführt wurde, beginnt die 

Anzeige zu blinken und ein Dauersignal ertönt.

● Wenn d ie  E ins te l l ung  “Automat i sche 

Abschaltung” gewählt wurde, ertönt ein 

dreimaliger Signalton, bevor der Strom zum 

Heizelement abgeschaltet wird.

 ACHTUNG
Werkseitig ist die Temperatur auf 350ºC eingestellt.
Sie können die eingestellte Temperatur (Solltemperatur) 
kontrollieren, indem Sie kurz die Taste  drücken. Die 
Solltemperatur wird zwei Sekunden lang angezeigt.

 ACHTUNG
Legen Sie den Entlötkolben immer in dem Lötkolbenhalter 
ab, wenn Sie ihn nicht verwenden.

  Taste

  Taste

  Taste

  Taste

Anschlussbuchse
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Schlüsselkarte einstecken

Drücken Sie die Taste        oder               .

Drücken Sie die Taste        oder               .

Drücken Sie einmal 

die Taste       .

Drücken Sie einmal 

die Taste       .

Drücken Sie einmal 

die Taste       .

●  Ändern der 
Temperatureinstellungen

● MODEL FM-2024 

Temperatureinstellbereich
ºC ................350 bis 450ºC

ºF ................660 bis 840ºF

● HAKKO FM-2027 (Option)

Temperatureinstellbereich
ºC ................200 bis 450ºC

ºF ................400 bis 840ºF

Beispiel:  Änderung der Temperatur von 350ºC 

auf 400ºC

1. Führen Sie erst die Schlüsselkarte in die Station.

●  Die hunderter Stelle beginnt zu blinken; 

dies zeigt an, dass das Gerät nun in einer 
Betriebsart zur Eingabe von Daten ist, Werte 
können jetzt eingegeben werden.

2. Geben Sie die HUNDERTER ein.

● Drücken Sie die Taste  oder , um die 

HUNDERTER einzugeben. Wenn die gewünschte 
Ziffer angezeigt wird, bestätigen Sie mit der  
Taste Die zehner Stelle beginnt zu blinken. . 

3. Geben Sie die ZEHNER ein.

● Drücken Sie die Taste  oder , um die 

ZEHNER einzugeben. Wenn die gewünschte Ziffer 
angezeigt wird, bestätigen Sie mit der  Taste die 
einer Stelle beginnt zu blinken.

4. Geben Sie die EINER ein.

● Geben Sie die gewünschten EINER in der 

gleichen Weise ein wie bei der zehner Stelle und 
bestätigen Sie mit der  Taste. Die Temperatur 
wird im internen Speicher aufgezeichnet, und die 
Heizphase beginnt, nachdem die neu eingestellte 
Temperatur angezeigt wird.

Ändern der eingestellten 
Temperatur bei eingesteckter 
Schlüsselkarte:

 ACHTUNG
Wenn die Entlötstation abgeschaltet wird, ohne dass die 
Temperatureinstellung abgeschlossen wurde, wird die neu 
eingestellte Temperatur nicht gespeichert.

1. Halten Sie die Taste  mindestens eine Sekunde 
lang gedrückt. Die aktuelle Temperatureinstellung 

wird angezeigt. Eine Sekunde danach beginnt die 

hunderter Stelle zu blinken; dies zeigt an, dass 

die Station inder Temperatureinstellmodus ist.

 Führen Sie die Schritte 3 und 4 unter “Ändern 

der Temperatur” aus.

2. Wenn die Taste  nicht mindestens eine 
Sekunde lang gedrückt wird, wird die 

aktuelle Solltemperatur und anschließend die 

Lötspitzentemperatur angezeigt.
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●  Eingabe des Korrekturwertes 
für die Temperaturablage

Beispiel:

Wenn die Solltemperatur 400°C und die tatsächliche

Düsen- oder Lötspitzen- Ist-temperatur 410°C beträgt: 

beträgt der Temperaturunterschied 10k. Geben Sie 

daher –10 als aktuellen Ablagewert, den “Off Set” ein.

1. Führen Sie die Schlüsselkarte in die Station ein.

● Die Station wechselt zur Betriebsart Temperatureinstellung.

2. Drücken Sie die Taste .

● Die Station wechselt in die Betriebsart “Off SET” 

eintragen. Betätigen Sie die Taste  oder, 

 um in der hunderter Stelle das Vorzeichen 

für die Ablagetemperatur den “Off Set” einzugeben 

 “ 0” für positive Werte 

 “ - “ für negative Werte.

3. Nach dem  oder  gewählt wurde, 
bitte die Taste  betätigen.

 Die zehner Stelle beginnt zu blinken. Geben 

Sie den Ablagewert ,den “Off Set” ein. 

 Die Werte, die eingegeben werden können, 

sind 0 bis 5k in ( 0 bis 9 in °F ).

 Die ZEHNER müssen innerhalb des erlaubten 

Bereiches liegen.

Zulässiger Bereich für den Ablagewert
ºC ................. –50 bis +50 K

ºF ................. –90 bis +90 ºF

 Wenn Sie einen Wert , außerhalb des zulässigen 

Bereiches eingeben, kehrt die Anzeige zur 

hunderter Stelle zurück, und Sie müssen bitte 

einen korrekten Wert eingeben.

 ACHTUNG
Während der der Betriebsart "Eingabe Off Set" ( Anzeige blinkt ) 
wird die Lötspitzentemperatur mit dem alten Wert geregelt.

4. Überprüfen Sie die Düsen-/ Lötspitzentemperatur.

Drücken Sie einmal 
die Taste       .

Drücken Sie einmal 
die Taste       .

Drücken Sie einmal 
die Taste       .

Drücken Sie einmal 
die Taste       .

Drücken Sie die Taste        oder               .

Drücken Sie die Taste        oder               .

HINWEIS:
Die Station speichert den Ablagewert für jeden Lötgerätetyp. 
Beispiel: Arbeiten Sie mit dem Lötkolben HAKKO FM 
2027 und haben einen Ablagewert ( -10k ) in die Station 
eingetragen und Sie wechseln zu dem Entlötkolben FM 
2024 und geben dessen Ablagewert ( -20k ) ein, so wird, 
wenn Sie zum Lötkolben zurückwechseln, sich die Station 
wieder auf den Ablagewert -10k einstellen.

Die Temperaturgenauigkeit von Lötspitzen liegt - außer bei bestimmten Lötspitzen - bei ±15°k ±27°F ),

Falls eine höhere Temperaturgenauigkeit erforderlich ist, verwenden Sie bitte die folgende Korrekturmöglichkeit:
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Ändern des Wertes für die 
Temperaturablage während die 
Schlüsselkarte in der Station steckt:

● Entfernen von Lot
Reinigen Sie die Düsenspitze.

Achten Sie darauf, dass zum Löten nur reines, 
frisches Lot verwendet wird.

Wenn die Düsenspitze oxidiert oder anderweitig 
verunreinigt ist, verschlechtert sich die thermische 
Leitfähigkeit; umgekehrt verbessert sich die 
thermische Leitfähigkeit, wenn das Düsenende mit 
einer kleinen Menge von frischem Lot benetzt wird.

1. Bringen Sie das Lot zum Schmelzen.
 Positionieren Sie die Düse oberhalb der Lötstelle, 

die entlötet werden soll, so wie in der Darstellung 
gezeigt, und bringen Sie das Lot zum Schmelzen.

 ACHTUNG
Die Düse darf niemals die Leiterkarte selbst berühren.

 Vergewissern Sie sich, dass das Lot geschmolzen ist.

 ACHTUNG
Um sicher zu stellen, dass das gesamte Lot geschmolzen ist, 
beobachten Sie die Innenseite der Öffnung und die Rückseite der 
Leiterplatte. Wenn das schwierig ist, versuchen Sie, das Lot mit der Düse 
langsam zu bewegen. Wenn sich das Lot bewegt, ist es geschmolzen. 
Bewegen Sie das Lot niemals mit Gewalt. Wenn es sich nicht leicht 
bewegen lässt, ist das Lot noch nicht vollständig geschmolzen.

2. Saugen Sie das Lot ab.

 Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass das Lot 
vollständig geschmolzen ist, saugen Sie das Lot ab, 
indem Sie die Starttaste für die Lotabsaugung betätigen.

 ACHTUNG
Belassen Sie niemals Lotrückstände innerhalb der 
Leiterplattenöffnung.

3. Probleme beim Entlöten.
 Falls Lotrückstände zurückbleiben, verzinnen Sie 

die Lötstelle nochmals und wiederholen Sie dann 
bitte den Entlötvorgang.

1. Halten Sie die Taste  mindestens eine 
Sekunde lang gedrückt.

 Der aktuelle Ablagewert wird angezeigt; eine Sekunde 
danach beginnt die hunderter Stelle zu blinken. Dies zeigt 
an, dass die Station nun in der Betriebsart "Ablagewert 
eintragen" ist; Sie können den Ablagewert jetzt mit 
den Schritten 3. und 4. ( siehe Seite 10 ) als Korrektur 
eintragen.

2. Wenn die Taste  nicht mindestens eine Sekunde 
lang gedrückt wird, wird der aktuelle Ablagewert 
angezeigt und danach die aktuelle Soll-Temperatur 
angezeigt.

 

Düse

Leiterplatte
Lot
Bauteil - Anschluss

Bewegen Sie 
langsam das 
Lot mit der 
Düse.

Saugen Sie das Lot, durch
langsames Vor- und Zurückbewegen
der Düsenspitze, auf.
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6. EINSTELLEN DER PARAMETER

●  Einstellen der Parameter

Wählen Sie die Betriebsart Parametereingabe mit

folgenden Schritten. 

Seien Sie sicher, vor Anfang die Kontrollkarte einzulegen.

●  : Temperaturanzeige (ºC 
oder ºF)

Der HAKKO FM-204 besitzt die folgenden Parameter.

 

Nr. LED-Anzeige Einstellung
Werkseitige 
Einstellung

Temperaturanzeige oder
: ºF-Anzeige

: ºC-Anzeige
ºC-Anzeige

Energiespar-
Einstellungen  

Eingabe der 

Zehnerstelle
Pausenzeit 6 Min.

Untertemperatur
Alarmschwelle  

Eingabe der 

Hunderterstelle

Eingabe des 
unteren Temperatur-
grenzwertes

150ºC

Temperatur-
Ablagekorrektur
freischalten

 oder
:Aus

: Ein
Aus ( )

Signaltoneinstellung
(für Sensor- oder 
Lötkolbenfehler)

 oder
:Aus

: Ein
Ein ( )

Einstellen des Signals
( Erreichen der Soll-
Temperatur )

 oder
:Aus

: Ein
Ein ( )

Einstellen autom.
Energiesparfunktion  oder

:Aus

: Ein
Ein ( )

Einstellen autom.
Abschaltfunktion  oder

:Aus

: Ein
Aus ( )

HINWEIS:
•  Jedes Mal, wenn die Taste  oder  gedrückt 

wird, wechselt die Anzeige zwischen:  und .
•  Wenn  gewählt wurde, gibt die Anzeige die 

gewählte Parameternummer an.

 ACHTUNG
Lassen Sie die Entlötstation FM 204 nicht über eine längere 
Zeit in der automatischen Abschaltfunktion unbeaufsichtigt. 
Schalten Sie die Station bitte immer mit dem Netzschalter AUS 
wenn Sie die FM 204 längere Zeit nicht verwenden wollen.

● Wenn die Anzeige auf  und  

wechselt, ist die Station bereit für die 

Änderung der Temperaturparameter.

● Drücken Sie die Taste  oder , 

um zwischen  (Fahrenheit) und  

(Celsius) umzuschalten.

1   Schalten Sie den Netzschalter EIN und 
halten Sie  dabei gedrückt.

Die Station wechselt in die Betriebsart 
Parametereingabe.

2  Wählen Sie die Parameternummer.

 wird zu Beginn angezeigt; und die zehner

Stelle beginnt zu blinken. Verwenden Sie die Tasten  

und , um die Parametereinstellungen zu ändern, 

oder drücken Sie die Taste , um die einer 

Stelle anzuwählen. Geben Sie die Parameternummer 

ein, mit der  Taste bestätigen Sie die Auswahl, um 

zum nächsten Schritt zu gelangen.

3   Wählen Sie den Code “1” oder “0”, 
um die Einstellungen des Parameters 
vorzunehmen, der im vorangegangenen 
Schritt ausgewählt wurde.

Zu Beginn werden die aktuellen Einstellungen angezeigt.

Verwenden Sie die Taste , ,  um die 

Parametereinstellungen einzugeben. Drücken Sie die 

Taste  um zu Schritt 2  zurückzukehren und eine 

andere Parmeternummer auszuwählen.

4   Die Anzeige wechselt zu , und die 
Station fragt, ob Sie die Betriebsart 
Parametereingabe verlassen wollen; 
bestätigen Sie  indem Sie die 
Taste  drücken, um so die Betriebsart 
Parametereingabe zu verlassen.

Wenn die erforderlichen Parameter eingegeben 

wurden, bestätigen Sie mit der  Taste nach 
den Schritten 2  oder 3  zwei Sekunden lang.
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●   : Zeiteingabe für die automatische 
Energiespar- Einstellung

Einstellen der Verzögerungszeit: vom Zeitpunkt zu 

dem der Lötkolben im Lötkolbenhalter abgelegt 

wurde bis zum Beginn der Pausenfunktion.

Beispiele für den automatischen Wechsel 
in den Pausenmodus:

  Pause (sofort nachdem der Lötkolben 
im Lötkolbenhalter abgelegt wurden ist.)

  Pause (10 Minuten nachdem der Lötkolben 
im Lötkolbenhalter abgelegt wurden ist.)

HINWEIS:
•  Die Verzögerung bis zum Beginn der Pause kann in 

Minutenschritten ( bis 29 Minuten ) eingegeben werden.

● Die Lötspitzentemperatur wird im Pausenmodus auf 

etwa 200ºC (400ºF) abgesenkt. Die Lötspitzentemperatur 

hängt sehr stark von der jeweiligen Umgebung, dem 

Lötspitzentyp und dem Kolbentyp ab. 200ºC (400ºF) 

sollen nur als Richtwerte dienen.

● Wenn  angezeigt wird, drücken Sie die Taste 

 oder , oder nehmen Sie den Lötkolben 

aus dem Lötkolbenhalter, um die Stromversorgung 

für das Heizelement wieder zu aktivieren.

HINWEIS:
Wenn die eingestellte Temperatur unterhalb 300ºC 
(570°F) liegt, aktiviert sich die Pausenfunktion nicht.

●   : Einstellen der Alarmschwelle 
bei Untertemperatur

Untertemperaturwarnung

● Wenn die Temperatur unter einen festgelegten 

Wert abfällt, wird ein Fehler angezeigt und der 

Signalton ertönt.

● Wenn die Temperatur wieder innerhalb des 

erlaubten Bereiches liegt, verstummt der Signalton.

Bereich für die Niedertemperatureinstellung
für Celsius: 30 bis 150ºC

für Fahrenheit: 50 bis 300ºF

Beispiel:

Wenn die eingestellte Temperatur 350oC beträgt und 

die Untertemperaturwarnung auf -100k eingestellt ist 

ertönt ein Signalton, sobald die Temperatur an dem 

Thermofühler in der Düse oder Lötspitze unter 250°C fällt.

 

Schalten Sie den Netzschalter ein, 
während Sie die Taste        drücken.

Drücken Sie einmal 

die Taste       .

Drücken Sie einmal 

die Taste       .

Drücken Sie die Taste        oder               .

Drücken Sie die Taste        oder               .

● Die hunderter Stel le beginnt zu blinken, 

sobald die Pausentemperatur eingegeben 

werden kann. Gehen Sie beim Einstellen der 

Temperaturabsenkung so vor, wie bei der 

Einstellung der Entlötoder Löttemperatur ( siehe 

Seite 8 )

● Wenn Sie versuchen einen Wert außerhalb der 

der Grenzen ( -30k bis -150k einzugeben,werden 

Sie zur Eingabe der Hunderter zurückgeführt; Sie 

sollten dann bitte den richtigen Wert eingeben.

● Sobald die Pausentemperatur eingestellt 

ist, kehrt die Anzeige zur Auswahl der 

Parameternummer zurück.

 ACHTUNG
•  Die Pausenfunktion arbeitet nicht,wenn eine Temperatur 

von 300°C oder darunter eingestellt wurde, selbst wenn 
diese Funktion auf EIN gestellt worden ist.

•   Die Lötspitzentemperatur steigt bis zu der eingestellten 
Temperatur an, sobald die Entlötstation eingeschaltet 
wird, selbst wenn die Verzögerungszeit "0" eingestellt 
worden is t ;  d ieses is t  ke ine Feh l funkt ion.  D ie 
Lötspitzentemperatur wird auf die Pausentemperatur 
abgesenkt, nachdem die eingestellte Temperatur einmal 
erreicht worden ist.
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●   : Signaltoneinstellung 
fürSensor- oder Lötkolbenfehler

● Zur Einstellung des Signaltons, kann festgelegt werden, 

ob bei einem Sensorfehler oder Lötkolbenfeheler ein 

Signal ertönen soll;  oder  wird angezeight.

  : Der Signalton ertönt nicht.

  : Der Signalton ertönt.

 Wählen Sie  oder  und bestätigen Sie mit der . Taste.

●   : Einstellen des Signales 
Erreichen der Solltemperatur

● Ob ein Signal beim Erreichen der Temperatur ertönt, 

wird  oder  zur Auswahl angezeigt.

  :  Der Signalton ertönt nicht, wenn die Entlötdüse 

oder Lötspitze die Soll-Temperatur erreicht hat.

  :  Der Signalton ertönt, wenn die Entlötdüse oder 

die Lötspitze die eingestellte Temperatur erreicht.

 Wählen Sie  oder  und bestätigen Sie mit der . Taste.

● Im Einstellmodus für die automatische Energiesparfunktion 

wird entweder  oder  angezeigt.

  :  Die automatische Energiesparfunktion ist, 

unabhängig von der eingestellten Zeit für die 

Verzögerung bis zur Pause, nicht aktiv.

  :  Die automatische EnergiesparfFunktion ist aktivv, und 

die Verzögerungszeit bis zur Pause wird eingehalten

 Wählen Sie  oder  und bestätigen Sie mit der . Taste.

●   : Einstellungen für die auto- 
matische Energiesparfunktion
HINWEIS:
Wenn die Pausenfunktion gerade aktiv ist, kann man
den Betrieb wieder aufnehmen,indem man entweder
das Lötwerkzeug aus dem Lötkolbenhalter entnimmt,
oder eine der beiden Tasten  oder  drückt.

● I m  E i n s t e l l m o d u s  f ü r  d i e  a u t o m a t i s c h e 

Abschaltfunktion wird entweder  oder  

angezeigt.

  :  Die automatische Abschaltfunktion ist 

nicht aktiv.

  :  Die automatische Abschaltfunktion ist 

aktiv.

 Wählen Sie  oder  und bestätigen Sie mit der . Taste.

●   : Einstellmodus für die 
automatische Abschaltungsfunktion

 Wenn die automatische Abschaltfunktion eingestellt 
wurde, und falls 30 Minuten lang, nach dem Ablegen 
des Löt- oder Entlötkolbens in den Lötkolbenhalter, kein 
Arbeitsgang erfolgt, ertönt 3mal ein Signal, die Station 
schaltet ab.

 Wenn die automatische Abschaltfunktion gerade aktiv 
ist , kann die Stromversorgung für die Düse oder 
Lötspitze aktiviert werden, indem man den Entlötkolben 
aus dem Lötkolbenhalter entnimmt, oder die Taste  
oder  betätigt.

 Bleibt der Entlöt- oder Lötkolben im Lötkolbenhalter 
inaktiv, so ertönt alle 30 Minuten ein Signal.

● Zur Eingabe eines Korrekturwertes für eine Tempera-

raturablage wird  oder  angezeigt.

 :  Der Ablagewert kann nicht eingegeben werden, wenn die 

Schlüsselkarte nicht in die Station eingesteckt wurde.

 :  Der Ablagewert kann auch ohne Schlüsselkarte 

eingegeben werden.

 Wählen Sie  oder  und bestätigen Sie mit der . Taste.

●  : Off Set Eingabe freischalten
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Reinigen mit der Düsenreinigungsnadel

Reinigen mit dem Reinigungsbohrer
● Vor dem Reinigen

● Nach dem Reinigen

Die Reinigungsnadel soll vollständig
in den Düsenkanal passen.

Führen Sie den Bohrer ein, während 
Sie ihn gleichzeitig im Uhrzeigersinn drehen.

Ziehen Sie den Bohrer gerade heraus, 
ohne ihn zu drehen.

Lotbeschichtung

Düsenkanal durch Verschleiß beschädigt.

 ACHTUNG
Wenn der Reinigungsbohrer mit Gewalt in die Düse gedreht 
wird, kann der Spiralbohrer im Düsenkanal abbrechen oder 
die Düse könnte beschädigt werden.
Bitte verwenden Sie Reinigungsnadeln und Reinigungsbohrer 
in einer Größe, entsprechend dem Düsenkanaldurchmesser.

•  Wenn die Reinigungsnadel und der 
Reinigungsbohrer nicht mehr durch die 
Öffnung in der Düse passen, ersetzen Sie die 
Düse.

•  Wenn die Lotbeschichtung auf der 
Düsenspitze abgenutzt ist, ersetzen Sie die 
Düse.

•  Wenn die Innenseite der Düsenöffnung 
abgenutzt ist, ersetzen Sie die Düse.

 ACHTUNG
Leider ist es oft schwierig, diesen Zustand zu beurteilen. 
Wenn sich die Leistung beim Entlöten verschlechtert, und alle 
anderen Teile augenscheinlich in Ordnung sind, ist vermutlich 
die Düse erodiert und abgenutzt und sollte ersetzt werden.

7. WARTUNG

Bei ordnungsgemäßer Wartung wird Ihnen das Entlötwerkzeug FM 2024 viele Jahre gute Dienste leisten. Effi zientes 
Ablöten hängt von der Temperatur sowie von der Qualität und der Menge des Lotes und des Flussmittels ab. Führen Sie 
d ie  fo lgenden Pf legemaßnahmen gemäß den E insatzbedingungen für  das Ent lötwerkzeug durch.

 WARNUNG
Arbeiten Sie bitte stets vorsichtig, da das Entlötwerkzeug sehr hohe Temperaturen erreichen kann. 
Schalten Sie IMMER die station aus und ziehen Sie den Netzstecker ab, bevor Sie Wartungsarbeiten 
durchführen. Einzige Ausnahmen sind die Reinigung der Düsen und des Heizelementes.

Wartung der Düse

 ACHTUNG
Das Entlötwerkzeug kann extrem heiß sein. Seien Sie bei 
Wartungsarbeiten bitte sehr vorsichtig.

Inspektion und Reinigung der Düse
● Verb inden S ie  das  Netzkabe l  m i t  e iner 

Steckdose, schalten Sie den Netzschalter EIN, 

warten Sie bitte, bis die Düse sich aufgeheizt hat.

 ACHTUNG
Die Reinigungsnadel passt solange nicht durch die Düse, 
bis das Lot innerhalb der Düse vollständig geschmolzen ist.

● Reinigen Sie die Öffnung der Düse mit 

de r  Düsenre in igungsnade l  ( n i ch t  a l s 

Standardzubehör enthalten).

● Wenn die Reinigungsnadel nicht durch die 

Öffnung der Düse passt, reinigen Sie sie mit 

dem Reinigungsbohrer.

● Überprüfen Sie, ob die Düsenspitze auf der 

gesamten Fläche mit Lot beschichtet werden 

kann.

● Überprüfen Sie die Düse ( optisch ) auf 

Korrosion und Abnutzungserscheinungen.

 ACHTUNG
Die Innenseite der Öffnung und die Oberfl äche der Düse 
sind mit einer speziellen Legierung beschichtet. Falls diese 
Legierung durch sehr heißes Lot abgenutzt wird, kann die 
Düse die richtige Temperatur nicht mehr erreichen.

● Wenn die Düse noch in gutem Zustand ist, 

geben Sie frisches Lot auf die Düsenspitze, 

um den mit Lot beschichteten Bereich vor 

Oxidation zu schützen.
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Reinigung der Innenseite des 
Ansaugrohres
Bringen Sie die Düsenkartusche seitlich in die 

Reinigungsposition, wie sie in der Abbildung 

rechts angezeigt wird. Ändern Sie die Position 

der Düsenkartusche, bevor Sie den Strom 

einschalten, um Unfälle zu vermeiden.

Um die Innenseite des Ansaugrohres zu reinigen, 

stellen Sie sicher, dass das Lot, welches noch im 

Düsensen-Kanal ist, vollständig geschmolzen ist.

Zur Reinigung des Ansaugrohres stellen Sie die 

Düsentemperatur auf 400°C/750°F oder höher 

ein. Beginnen Sie mit der Reinigung, nachdem 

die Solltemperatur erreicht ist.

Um die Innenseite des Ansaugrohres zu reinigen, 

führen Sie den Reinigungsbohrer vollständig 

in den Düsenkanal ein, während Sie ihn im 

Uhrzeigersinn drehen. Entfernen Sie danach die 

angesammelten Rückstände.

Überprüfen und reinigen Sie die 
Gummidichtungen an dem vorderen 
und hinteren Halter.
Wenn sich Fremdkörper an der Kontaktoberfläche 

zwischen dem vorderen Halter und der Filterkartusche 

oder zwischen der hinteren Gummidichtungg und der 

Filterkartusche angesammelt oder verklemmt haben, 

wird Nebenluft angesaugt, dadurch verringert sich die 

Absaugleistungg merklich;. 

Entfernen Sie die Lot- -und Flussmittelreste, die 

an den Oberflächenfder vorderen  und hinteren 

 Abdichtung haften. Danach können Sie die 

FFilterkartusche wieder einsetzen.

oder

a

b

Düsenentriegelungsknopf

 

 ACHTUNG
Wenn Sie den Bohrer einführen, 
ohne ihn zu drehen, oder wenn 
Sie versuchen, den Bohrer 
in einem Winkel einzuführen, 
kann die Düsenpatrone stark 
beschädigt werden.

 ACHTUNG
Ziehen Sie den Reinigungsbohrer 
so heraus, dass er mit der 
Düse auf einer Achse liegt. Falls 
sich der Bohrer nur schwer 
herausziehen lässt, drehen Sie 
ihn beim Herausziehen etwas. 
Wenn Sie den Bohrer mit Gewalt 
herausziehen, kann die Patrone 
schwer beschädigt werden.

 ACHTUNG
Entfernen Sie zuerst die Düse 
vom Griff, während Sie den 
Düsenentriegelungsknopf 
drücken. Danach führen Sie 
die Düse in der folgenden 
Position ein.
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Überprüfen und Tauschen des 
Keramikpapierfi lters

Wenn der Filter mit verkrustetem 
Flussmittel verstopft ist.

Bringen Sie die 
Filtergehäuseabdeckung in die 
richtige Position.

1. Drehen Sie die Filtergehäuseabdeckung auf 

der Entlötstation HAKKO FM 204 im Gegen- 

Uhrzeigersinn um sie zu entriegeln. Entfernen 

Sie danach die Abdeckung, indem Sie sie bitte 

gerade herausziehen.

2. Tauschen Sie den Keramikpapierfi lter aus.

3. Nach dem Austausch des Keramikpapierfi lters 

drücken Sie die Filtergehäuseabdeckung auf 

das Filtergehäuse, wobei die vorstehenden Teile 

in die entsprechenden Schlitze passen müssen. 

Danach drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um sie 

zu verschließen.
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Reinigen der Pumpe

 WARNUNG

Ziehen Sie den Netzstecker aus der 
Steckdose, bevor Sie die Pumpe reinigen.

1) Zerlegen

1. Entfernen Sie die Schrauben (8), die zur 

Sicherung der Abdeckung dienen, und 

nehmen Sie die Abdeckung ab.

2. Entfernen Sie die Schrauben (4), die zur 

Sicherung des Pumpengehäuses dienen.

3. Entfernen Sie den inneren Schlauch und 

den Pumpenkopf (an zwei Stellen).

2) Reinigen des Pumpenkopfes

● Entfernen Sie das Ventil und die Ventilplatte, 

und ent fernen Sie a l les anhaftende 

Flussmaterial.

 ACHTUNG
Falls sich der Ventils chutz nur schwer bewegt, wärmen 
Sie ihn mit warmer Luft an. Versuchen Sie nicht, ihn 
gewaltsam zu lockern, etwa mit einem Schraubendreher 
oder anderem Werkzeug. Dadurch könnte der Schutz 
verformt werden, was seine Dichtungsfunktion 
verringern würde.

 ACHTUNG
Reinigen Sie ihn mit Alkohol oder einem Lösungsmittel.

HINWEIS:
• Tauschen Sie das Ventil, falls es verformt ist oder 

Kalkablagerungen aufweist.

• Ersetzen Sie den Abluftfi lter, falls er verschmutzt ist.

3) Zusammenbau

● Bringen Sie das Ventil und den Schutz an.

 ACHTUNG
Wenn Sie die Pumpe wieder zusammenbauen, stellen 
Sie sicher, dass sie luftdicht ist, und dass es keine 
undichten Stellen gibt.

Wenn Sie das Ventil und den 

Ventilschutz überprüfen, stellen 

Sie sicher, dass die vorstehenden 

Teile auf dem Pumpenkopf mit den 

Rillen am Ventil und am Ventilschutz 

übereinstimmen.

Pumpenkopf

Ventil

Ventilschutz
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● Prüfverfahren

 WARNUNG

Sofern nicht anders angegeben, führen Sie bitte die folgenden Schritte erst durch, 

nachdem Sie den Netzschalter auf AUS geschaltet und das Netzkabel ausgesteckt haben.

Überprüfen der Stromdurchgängigkeit des 

Netzkabels

1. Lösen Sie den Stecker des Anschlusskabels 

von der Entlötstation.

2. Falls der Pistolengriff montiert ist, entfernen Sie ihn.

3. Entfernen Sie die Düsenkartusche. Die 

Anleitung dazu finden Sie unter “Anbringen 

und Austauschen der Düsenkartusche”.

4. Öffnen Sie das Entlötwerkzeug indem Sie bitte 

die Schrauben entfernen; messen Sie bitte mit 

einem Ohmmeter den Widerstand zwischen 

je einem Stift im Stecker und der Gegenstelle 

im geöffneten Lötwerkzeug; zur Orientierung 

dient der Verdrahtungsplan und die folgende 

Tabelle.

 Stecker 1  ..... Rot (Steckbuchse - 3)

 Stecker 2  ..... Grün (Steckbuchse - 1)

 Stecker 3  ..... Schwarz (Steckbuchse - 2)

 Stecker 4  ..... Braun (LED-Platine)

 Stecker 5  ..... Weiß (Thermistor)

 Stecker 6  ..... Blau (Tatster - Platine)

Falls der Widerstand bei einem Meßwert größer 

als0 Ω ist, oder ∞, ersetzen Sie bitte das 

Anschlusskabel.

1. Messen Sie den Widerstand zwischen dem 

Steckerstift 2 und der Oberfl äche der Düse / 

Spitze.

2. Wenn der Widerstand bei Raumtemperatur 

mehr als 2 Ohm beträgt, führen Sie bitte, 

die auf der nächsten Seite beschriebenen, 

Wartungsarbeiten an der Lötspitze oder 

der Entlötdüse durch; wenn der Messwert 

dadurch nicht geringer wird, prüfen Sie das 

Anschlusskabel auf eine Unterbrechung.

■ Überprüfen des Netzkabels

1

3

2

1

4

7

2

8

5

6

3

Stecker

Schalttafel Blau

Weiss

Weiss

LED-Schalttafel

Grün

Schwarz

Rot

Braun

Thermistor

Steckdose

<Schaltbild Verdrahtungsplan des Modells FM-2024>

   

 

■ Überprüfen des Erdungskabels 
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■ Wartung

■ Überprüfen des Heizelements 
oder des Temperaturfühlers

Wenn dieser Vorgang täglich wiederholt wird, 

verlängert dies die Lebensdauer der Lötspitze 

beträchtlich.

a. Stellen Sie die Temperatur auf 250°C (482°F) 

ein.

b. Wenn sich die Temperatur stabilisiert, reinigen 

Sie die Lötspitze und überprüfen Sie den 

Zustand der Lötspitze. Wenn die Lötspitze 

stark abgenutzt oder verformt ist, ersetzen Sie 

sie.

c. Wenn der lotbeschichtete Teil der Lötspitze 

schwarz oxidiert ist, tragen Sie frisches, 

Flussmittel enthaltendes Lot auf und reinigen 

Sie die Lötspitze nochmals. Wiederholen Sie 

diesen Vorgang, bis alle Oxidationsspuren 

entfernt sind. Beschichten Sie danach die 

Lötspitze mit frischem Lot.

 ACHTUNG
NIEMALS Oxidreste durch Feilen von der Lötspitze 
entfernen.

d. Schalten Sie die Entlötstation AUS und 

entfernen Sie die Düsenkartusche mit dem 

Düsengreifer. Legen Sie die Düse zum 

Abkühlen beiseite.

e. Oxidreste, wie etwa gelbe Verfärbungen auf 

dem Schaft der Lötspitze, lassen sich mit 

Isopropylalkohol entfernen.

Messen Sie den Widerstand zwischen diesem 
Punkt und dem Heizelement/Temperaturfühler.

Messen Sie bitte bei Raumtemperatur 15 bis 

25°C ( 59 bis 77°F ) den Widerstand. Der 

richtige Messwert liegt bei 8 Ω ±10%. Wenn der 

Widerstand außerhalb dieses Bereiches liegt, 

ersetzen Sie die Düsenkartusche.
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Sobald die Temperatur an der Lötspitze auf einen 

Wert unterhalb der eingestellten Warnschwelle 

abgefallen ist, zeigt die Station blinkend  

an und ein Warnsignal ertönt so lange, bis die 

Temperatur wieder im richtigen Toleranzbereich 

liegt. Wenn die Temperatur der Lötspitze auf einen 

Wert innerhalb der eingestellten Toleranz ange-

stiegen ist verstummt der Signalton. 

BEISPIEL:
Nehmen wir zum Beispiel die eingestellte Solltemperatur 
mit 400°C/750°F an und die erlaubte Temperaturdifferenz 
- 50k an; sollte die Temperatur weiter sinken - obwohl die 
Düse oder Lötspitze beheizt wird,- und den errechneten 
Wert unterschreiten, beginnt die Anzeige zu blinken 
und zeigt damit an , dass der erlaubte Arbeitsbereich 
unterschritten wurde.

●  Fehler im Lötkolben

●  Kurzschluss im Bereich des 
Heizelements

●  Alarm bei zu niedriger 
Temperatur an der Lötspitze

● Fehler am Temperaturfühler

BEISPIEL:

350ºC (400ºC – 50ºC)

OR

650ºF (750ºF – 100ºF)

Festgelegte 
Temperatur Warntoleranz für Niedertemperatur

Warntoleranz für Niedertemperatur
Festgelegte 
Temperatur

8. FEHLERMELDUNGEN

Wenn e in  Feh le r  im He izk re i s  oder  im 

Temperaturfühler auftritt ( einschließlich des Tem

peraturfühlerkreises), wird  angezeigt, und 

der Heizkreis schaltet sich aus.

 HINWEIS:
Ein Sensor feh ler  wi rd auch angeze igt ,  fa l ls  d ie 
Düsenkartusche oder die Lötspitze nicht richtig eingesteckt 

wurde. Beim Anschließen des Lötwerkzeuges kann  
kurzzeitig angezeigt werden, das ist keine Fehlfunktion.

 blinkt in der Anzeige und ein Signal ertönt, 

wenn die Lötspitze falsch herum eingesetzt 

wurde, oder falls eine unpassende Spitze 

benutzt wird oder wenn ein Fremdkörper in die 

Aufnahme für die Lötspitze gerät.

 blinkt, wenn das Anschlusskabel für den 

Lötkolben nicht richtig eingesteckt wurde; das 

geschieht auch, wenn ein falscher Lötkolben 

angeschlossen wurde. 
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PRÜFEN  :  Ist das Netzkabel ordnungsgemäß angeschlossen?

MASSNAHME  : Stecken Sie das Netzkabel ordnungsgemäß an.

PRÜFEN  : Ist die Sicherung durchgebrannt?

MASSNAHME  :  Prüfen Sie nach, warum die Sicherung durchgebrannt ist, und 
ersetzen Sie danach die Sicherung. Falls keine Ursache ersichtlich ist, 

tauschen Sie die Sicherung. ( z.B. Kurzschluss im Entlötwerkzeug )

9. FEHLERBESEITIGUNG

 WARNUNG

Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker gezogen ist und nicht mehr mit der Netzsteckdose verbunden ist, bevor 

Sie eine Arbeit im Inneren der Entlötstation FM 204 vornehmen. Bei Nichtbeachtung droht ein elektrischer Schlag

● Die Entlötstation 
arbeitet nicht, obwohl 
der Netzschalter auf 
EIN gestellt ist.

● Wenn der Netzschalter 
auf EIN gestellt ist, 
wird ein Fehler am 
Lötkolben angezeigt.

PRÜFEN  : Ist das Entlötwerkzeug MODELL FM-2024 angeschlossen?

MASSNAHME  : Schließen Sie das Entlötwerkzeug MODELL FM-2024 an.

PRÜFEN  : Ist das Anschlusskabel ordnungsgemäß angeschlossen?

MASSNAHME  :  Schließen Sie es nochmals an, und lesen Sie dazu den 
Punkt “ZUSAMMENBAU”.

PRÜFEN  : Ist das Anschlusskabel beschädigt?

MASSNAHME  :   Lesen Sie im Wartungskapitel unter “Überprüfen des 
Anschlusskabels ” nach.

● Die Düse wird nicht 
heiß.

PRÜFEN  : Ist die Düsenpatrone vollständig eingesteckt?

MASSNAHME  : Stecken Sie die Düsenpatrone vollständig ein.

PRÜFEN  :  Ist das Anschlusskabel beschädigt? Ist die Verbindung zum 
Heizelement oder Temperaturfühler unterbrochen?

MASSNAHME  :  Lesen Sie im Wartungskapite l  unter “Überprüfen 
des Anschlusskabels” sowie unter " Überprüfen des 

Heizelements oder des Temperaturfühlers” nach.

● Die Düsenspitze zieht 
das Lot nicht ab.

PRÜFEN  : Ist die Temperatur für die Düse zu hoch eingestellt?

MASSNAHME  : Stellen Sie die Düsentemperatur auf einen geeigneten Wert ein.

PRÜFEN  : Ist die Düsenspitze verstopft oder mit Oxid überzogen?

MASSNAHME  :  Entfernen Sie das Oxid durch Reinigung der Düsenspitze mit 
einem Reinigungsschwamm oder einem Lötspitzenreiniger.

PRÜFEN  : Ist die Düsenspitze durch Korrosion beeinträchtigt?

MASSNAHME  : Ersetzen Sie die Düse.

● Die 
Lötspitzentemperatur 
ist zu hoch.

PRÜFEN  : Ist das Verbindungskabel beschädigt?

MASSNAHME  :  Siehe “Überprüfen des Anschlusskabels".

● Die 
Lötspitzentemperatur 
ist zu niedrig.

PRÜFEN  : Ist die Düsenspitze verstopft oder mit Oxid überzogen?

MASSNAHME  :  Entfernen Sie das Oxid durch Reinigung der Düse mit 
HAKKO 599B-Lötspitzenreiniger.

PRÜFEN  : Ist die Düsenspitze durch Korrosion beeinträchtigt?

MASSNAHME  : Ersetzen Sie die Düse.
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● Der Alarm bei zu 
niedriger Temperatur 
an der Lötspitze  
tritt gehäuft auf.

PRÜFEN  :  Ist der Toleranzwert für die - Alarmschwelle Untertemperatur 
an der Entlötdüse oder der Lötspitze zu niedrig eingestellt?

MASSNAHME  : Stellen Sie einen höheren Wert ein.

● Ein Kurzschluss 
im Bereich des 

Heizelements wird  
angezeigt.

PRÜFEN  : Ist die Düsenkartusche für das Entlötwerkzeug FM-2024 geeignet?

MASSNAHME  :  Schalten Sie den Netzschalter AUS und montieren Sie 
eine Lötspitze für das Modell FM-2024. Schalten Sie die 

Netzschalter EIN.

● Das Lot lässt sich 
nicht entfernen.

PRÜFEN  : Ist die Heizenergie ausreichend?

MASSNAHME  :  Für massereiche Projekte ist eventuell eine größere 
Heizleistung erforderlich. Erwärmen Sie die Leiterkarte von 

unten mit einem HAKKO FR 820 Vorwärmer. Wenn Sie es 

nur mit der Anhebung der Düsentemperatur versuchen, 

kann dies zu Schäden an der Lötstelle auf der Leiterkarte 

oder dem auszulötenden Bauteil führen. Wählen Sie immer 

eine passenden Temperatur.

PRÜFEN  : Haftet das Lot nur schwer an der Düsenspitze?

MASSNAHME  :  Siehe “Wartung der Düse und “ Die Entlötdüse saugt das 
Lot nicht ab”.

● Die Saugleistung fällt ab. PRÜFEN  :  Ist die Entlötdüse oder der Saugkanal mit Oxid belegt oder 
verstopft?

MASSNAHME  :  Siehe “WWartung der Düse” und “Reinigen der Innenseite 
des Saugrohres”.

PRÜFEN  : Steckt ein Stück abgelöstes Lot im Filterrohr?

MASSNAHME  :  Wenn die Filterkartusche zu 70 bis 80 Prozent mit Lot 
gefüllt ist, tauschen Sie die Filterkartusche. Tauschen 

Sie die Filterkartusche auch, nachdem große Mengen 

an Flussmittel abgesaugt wurden, oder wenn sich der 

Keramikfi lter verhärtet.

PRÜFEN  :  Haben sich Lotrückstände zwischen der Buchse der 
vorderen Halterung oder der hinteren Halterung und der 

Oberfl äche des Filterrohrgehäuses verklemmt?

MASSNAHME  :  Siehe “Überprüfen und reinigen Sie die vorderen und 
hinteren Halterungsbuchsen.”.

PRÜFEN  :  Hat sich der Keramikpapierfi lter abgenutzt?

MASSNAHME  :  Der Keramikpapierfilter ist voller Flussmittel, wodurch die 
Saugleistung abnimmt. Siehe “Überprüfen und Tauschen 

des Keramikpapierfi lters”.
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Kombination-
sschraube
M4×8 (4)

Verbindungsschraube M3×6 (8)
Äußere Zahnscheibe
Sollmaß 3 (1)
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31

17
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Kombinationsschraube 
M4×8 (4)
Beilagscheibe (2)
Äußere Zahnscheibe
Sollmaß 4 (1)
Schraubenmuttern M4 (1)

Kombination-
sschraube
M4×30 (1)

Kombinationsschraube
M4×6 (3)
Äußere Zahnscheibe
Sollmaß 4 (3)

Flachkopfschraube M4x25 (1)

Flachkopfschraube 
M3×12 (4)

Blechschraube
Sollmaß 3x8 (5)
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6

5

10. STÜCKLISTE

HINWEIS:
Die Ersatzteile und die Reparatursätze 
werden ohne Schrauben geliefert, 
wenn sie in der Beschreibung nicht 
aufgeführt sind. Schrauben müssen 
separat bestellt werden.
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11. SCHALTBILD VERDRAHTUNGSPLAN

S
ch

w
az

R
o
t

Netzschalter

Stromanschluss

Schwarz

Weiss

● Option
Art.-Nr. Teilebezeichnung Spezifi kation

B3216 Griffhülse Gelb

B3217 Griffhülse Orange

B3218 Griffhülse Blau

B3219 Griffhülse Grün

B3215 Anschlussabdeckung

B2874 Reinigungsnadel Für ø0,6mm Düse

B1086 Reinigungsnadel Fürø0,8mm Düse

B1087 Reinigungsnadel Fürø1,0 mm Düse

B1088 Reinigungsnadel Fürø1,3 mm Düse

B1089 Reinigungsnadel Fürø1,6 mm Düse

B2875 Reinigungsnadel Fürø2,0 mm Düse/ø2,3 mm Düse

FH200-01 Lötkolbenhalter Mit 599B

FH200-02 Lötkolbenhalter Mit Reinigungsschwamm

 

FM2027-02 Steckergruppe *3 

FM2027-03 HAKKO FM-2027 Mit 599B *1 *3

FM2026-06 HAKKO FM-2026 *2 *3

*1: Mit einem Pausenmodus-Lötkolbenhalter, Verbindungskabel, Thermo-Isolation, 599B
*2: Mit einem Pausenmodus-Lötkolbenhalter, Verbindungskabel, Thermo-Isolation, 599B
 Der FM-2026 muss zusammen mit dem FX-780/FX-791 verwendet werden.
*3: Bitte wahlen Sie eine geeignete Lötspitze für den Lötkolben FM-2027 oder FM-2026, aus den Tabellen in dem Datenblatt. 
 (für die Station Doppellotstation FM-203 oder für die Stickstoffanwendung N2 System.)
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