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TechnischeDaten
+Lieferumfang

HAKKOFM-206station,

Lötspitzenköcher,

Netzkabel,

FM-2027Zusammenstellung,

FM-2024Zusammenstellung,

FM-2029Zusammenstellung,

ModelNo.

Leistungsaufnahme

Temp.Stabilität

ModelNo.

Lötleistung

Temperaturbereich

Ableitwiderstand

Streuspannung

Gesamtlänge(ohneKabel)

Gewicht(ohneKabel)

Gewicht(ohneKabelohneDüsen)

Anschlussleitung

70W(24V)

200 bis450°C

<2Ohm

<2mV

188mm(mitLötspitzenform2.4D)

30g(mitLötspitzenform2.4D)

—

1.2m

FM-206

MAX410W

±5KbeifreilaufendemLötkolben

24V

162(B)x136(H)x245(T)mm

6.2kg

6l/min.

Vacuumpumpe,cylindertype

80kPa(600mmHg)

14l/min.

Arbeitsspannung

Abmessungen

Gewicht

Luftleistung(Max.)

Unterdruckgenerator

Unterdruckmax.

Saugkapazität

Lötspitzen
Einzelbestellung

Lötspitzen
Einzelbestellung

Lötspitzen
Einzelbestellung

Heißgasdüsen
Einzelbestellung

Optionalhandpiece

*ZurAuswahleinergeeignetenLötspitzeoder

DüsebesuchenSiebitte:www.tbk-kullik.com

Packliste

HAKKOFM-206 Station

Absaugdüsen
Einzelbestellung

70W (24V)

350bis450°C

<2Ohm

<2mV

180mm (mitØ1.0mmDüse)

—

65g (mitØ1.0mmDüse)

1.2m

LötkolbenFM-2027

FM-2027 FM-2024 FM-2029

EntlötwerkzeugFM-2024 HeißgaskolbenFM-2029

ModelNo.

Löt-Leistung

Temperaturbereich

Ableitwiderstand

StreuspannunggegenErde

Lötspitzen

Gesamtlänge(ohneKabel)

Gewicht(ohneKabel)

Gewicht(ohneKabelohneDüse)

Kabellänge

140W(24V)

200to400°C

<2Ohm

<2mV

Typ:T16NichtimLieferumfang

148mm (mitLötspitzeSOP25L)

64g (mitLötspitzeSOP25L)

—

1.2m

FM-2026 Lötspitzen
Einzelbestellung

FM-2030 FM-2022 FM-2023

70W(24V)

200to450°C

<2Ohm

<2mV

Typ:T17NichtimLieferumfang

205mm(mitLötspitzeTyp2.4D)

—

45g (mitLötspitzeTyp2.4D,DüseTypC)

1.2m

StickstofflötkolbenFM-2026 LötpinzetteFM-2022

140W(24V)

200to400°C

<2Ohm

<2mV

Typ:T9incl.FormI(Nr.T9-I)

117mm (mitLötspitzeFormI)

37g (mitLötspitzeTypI)

—

1.2m

MiniaturpinzetteFM-2023

140W(24V)

200to500°C

<2Ohm

<2mV

Typ:T22NichtimLieferumfang

224mm (mitLötspitzeTyp2.4D)

41g(mitLötspitzeTyp2.4D)

—

1.3m

140WattLötkolbenFM-2030

StandardZusammenstellungen

140W(24V)

100bis550°C

<2Ohm

<2mV

232mm (mitØ4.0mmDüse)

—

50g (mitØ4.0mmDüse)

1.2m

!

3StationeninEiner!

FM-206Multifunktion
3-PortReworkStation

EinevielseitigeundkompakteMultifunktion-Lötstation

Löten, Entlöten HeißgaslötenLötpinzetten.

CA00376EbZa001Jul.2011
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DurchparalleleBerührung
guteWärmeübertragung

AuslötenkleinerSMT
Bauteileinbeengten
Platzverhältnissen

FM-2022

FM-2023

FM-2026

FM-2024

FM-2027FM-2030

FM-2026

FM-2024

FM-2027

FM-2029

FM-2030

FM-2026

FM-2024

FM-2027

Kanal2 Kanal3Kanal1

Withbuilt-in
pump

eingebaute
Pumpe

Withbuilt-in
pump

eingebaute
Pumpe

Withbuilt-in
pump

eingebaute
Pumpe

Withbuilt-in
pump

eingebaute
Pumpe

VonderinternenPumpe
wirdderUnterdruckund
auchdieHeißluftereugt.

UnterdruckAnschluss

Luft/GasAuslass

DasEntlötwerkzeugFM-2024undder

Heißgas-LötkolbenFM-2029könnennicht

gleichzeitigamKanal3betriebenwerden

.

AberdasEntlötwerkzeugFM-2024kann

anjedenKanalangeschlossenwerden,

eskannaberimmernureinEntlötwerkzeug

FM-2024benutztwerden.

BestückenSieIhreStationfürIhreReworkarbeit mitdreibeliebigenLötwerkzeugeausderFMSerie:

zurAuswahl:FM-2027,FM-2024,FM-2022,FM-2023, FM-2026,FM-2029andFM-2030.

FM-2027
LÖTSPITZEN:T15(Europe/NorthAmerica)

•ReichaltigesSortimentmit80Lötspitzenformen

•ExakteinrastendeLötspitzengarantierenden

bequemenundsicherenLötspitzenwechsel.

•VierunterschiedlicheFarbenfürdieGriffstücke

Lötspitzen:T17(Europe/NorthAmerica)

•StickstoffwirdinnerhalbderLötspitzeerhitztund

verhindertdieOxydationdesLotesundderLötstelle.

VerbesserteLöteigenschaftendurchvorerwärmteLötstelle.

•EntwickeltgegenProblemewie:Brückenbildung,kalte

Lötstellen,LötfehlerdurchunzureichendeWärmezufuhr.

•EmpfohlenspeziellfürdenEinsatzmit“BleifreiemLot”

•Einegraphische(LCD)BedienoberflächeerleichterndieProgrammierung
•3gleichzeitiganwendbareLeistungsanschlüsse
•EigenständigePumpefürdenAbsaug-UnterdruckundHeißluftstrom
•DigitaleAnzeigefürdiegeförderteHeißgasmenge
•WählbareAnzeige°Coder°F
•ManuelleroderAuto-modeBetrieb
•PreiswerteHeißgasdüseninverschiedenenDurchmessern
•GeeignetzumHeißgas-ReworkvonSMDs:0201,01005,bis10x10mmQFN's
•Erfülltoderübertrifft:ANSIJ-STD-001
•ESDsicherdurchdiegesamteKonstruktion
•AutomatischeAbschaltungnacheinerZeitoderStand-ByFunktion
•PasswortgeschützteBedienung
•SicherheitsschlossschütztvorDiesbtahl

AutomatischeAbschaltfunktion:

EineEnergie-Sparfunktion
diedenStromzurLötspitze
unterbrichtwenndasLötwerk-
zeugfüreinegewählteZeit

nichtbenutztwurde.

Stand-ByFunktion:

EinewichtigeFunktionzurVerlängerungderStandzeitder

Lötspitzen;dieOxidationwirdeingeschränkt.DieLötspitzen-

temperaturwirdautomatischabgesenkt,wenndasLötwerk-

zeugfüreinegewählteZeitimSchaltköcherabgelegtwar.

Düsen:N3series(Europe/NorthAmerica)

•VerfügbaralsStab-HandgriffoderPistolengriff.

•Einweg-Filterpatronefüreinenbequemen

WechselundschnelleWartung.

•LeichtzuHandhabenundleichtimGewicht.

asy-to-operate,light-weight

FM-2029
Düsen:N4series

•Ultra-schlankfürdieeffektiveund

bequemeAnwendung

•Start/StopTasteaufdemHandgriff

•BearbeitetQFNsbiszu10x10mm

•Schnell-Wechseldüsen

FM-2030
Lötspitzen:T22series

•DoppelteLeistungrelativzurFM-2027

•Schlank,leicht,kompakte,aktiveLötspitze

•16unterschiedlicheLötspitzenzurVerfügung

• AbNovember2011

Spitzen:T16(Europe/NorthAmerica)

• BearbeitungsmöglichkeitenChip

BauteileundandSOPsbiszu25mm

.

• ParalleleSpitzenführung(eineSpitze

wirdbewegtwährenddiezweite

feststeht)mitdemErfolgeinerbesseren

Wärmeübertragungundeinemsicheren

HaltderbearbeitetenBauteile.

Spitzen:T9series

•Bearbeitungsmöglichkeit

fürMicroChipBauteile

biszuto2mm

FM-2026 FM-2024

Entlötwerkzeug

FM-2022 FM-2023

SMDLöt-Entlötpinzetten Heißgas-Lötkolben

NurfürFM-206

PencilorGun

Configuration

FM-2022

FM-2023

Lötkolben

Hochleistungslötkolben

N2Stickstofflötkolben

Die60-Minuten-
OptionwurdeaufWunsch

vielerKundenderFM-206

hinzugefügt.

FM-2063-PortReworkStation Lötwerkzeuge

N 2system

setup

example

DurchdasschlankeundkompakteDesignderMultifunktion-Station
wirdwertvollerPlatzaufdemArbeitstischeingespart.Leistungsstarke
AnschlüsseermöglichendiegleichzeitigeAnwendungdesHeißgas-Löt
kolbenFM-2029unddesHochleistungsLötkolbenFM-2030.DieKombi-
nationsmöglichkeitenmachendieStationzurultimativenReworkanlage.

Topics

MansiehtdenStatusvonjedem

KanalaufeinenBlick.Manerkennt

dengesamtenBetriebszustand

derStation,sogarwenneinKanal

vorübergehendausgeschaltetist.

EinstellungenundVeränderungen

werdeneinfachundbequemmit

einemProgrammier-Knopfeinge-

stelltunddabeiimAnzeigeschirm

beobachtetundabgelesen.

DasLCDdisplaybieteteineneueBedienfreundlichkeit!

426666



DurchparalleleBerührung
guteWärmeübertragung

AuslötenkleinerSMT
Bauteileinbeengten
Platzverhältnissen

FM-2022

FM-2023

FM-2026

FM-2024

FM-2027FM-2030

FM-2026

FM-2024

FM-2027

FM-2029

FM-2030

FM-2026

FM-2024

FM-2027

Kanal2 Kanal3Kanal1

Withbuilt-in
pump

eingebaute
Pumpe

Withbuilt-in
pump

eingebaute
Pumpe

Withbuilt-in
pump

eingebaute
Pumpe

Withbuilt-in
pump

eingebaute
Pumpe

VonderinternenPumpe
wirdderUnterdruckund
auchdieHeißluftereugt.

UnterdruckAnschluss

Luft/GasAuslass

DasEntlötwerkzeugFM-2024undder

Heißgas-LötkolbenFM-2029könnennicht

gleichzeitigamKanal3betriebenwerden

.

AberdasEntlötwerkzeugFM-2024kann

anjedenKanalangeschlossenwerden,

eskannaberimmernureinEntlötwerkzeug

FM-2024benutztwerden.

BestückenSie Stationfür Reworkarbeit mitdreibeliebigenLötwerkzeugeausderFMSerie:

zurAuswahl:FM-2027,FM-2024,FM-2022,FM-2023, FM-2026,FM-2029andFM-2030.

FM-2027
LÖTSPITZEN:T15(Europe/NorthAmerica)

•ReichaltigesSortimentmit80Lötspitzenformen

•ExakteinrastendeLötspitzengarantierenden

bequemenundsicherenLötspitzenwechsel.

•VierunterschiedlicheFarbenfürdieGriffstücke

Lötspitzen:T17(Europe/NorthAmerica)

•StickstoffwirdinnerhalbderLötspitzeerhitztund

verhindertdieOxydationdesLotesundderLötstelle.

VerbesserteLöteigenschaftendurchvorerwärmteLötstelle.

•EntwickeltgegenProblemewie:Brückenbildung,kalte

Lötstellen,LötfehlerdurchunzureichendeWärmezufuhr.

•EmpfohlenspeziellfürdenEinsatzmit“BleifreiemLot”

•Einegraphische(LCD)BedienoberflächeerleichterndieProgrammierung
•3gleichzeitiganwendbareLeistungsanschlüsse
•EigenständigePumpefürdenAbsaug-UnterdruckundHeißluftstrom
•DigitaleAnzeigefürdiegeförderteHeißgasmenge
•WählbareAnzeige°Coder°F
•ManuelleroderAuto-modeBetrieb
•PreiswerteHeißgasdüseninverschiedenenDurchmessern
•GeeignetzumHeißgas-ReworkvonSMDs:0201,01005,bis10x10mmQFN's
•Erfülltoderübertrifft:ANSIJ-STD-001
•ESDsicherdurchdiegesamteKonstruktion
•AutomatischeAbschaltungnacheinerZeitoderStand-ByFunktion
•PasswortgeschützteBedienung
•SicherheitsschlossschütztvorDiesbtahl

AutomatischeAbschaltfunktion:

EineEnergie-Sparfunktion
diedenStromzurLötspitze
unterbrichtwenndasLötwerk-
zeugfüreinegewählteZeit

nichtbenutztwurde.

Stand-ByFunktion:

EinewichtigeFunktionzurVerlängerungderStandzeitder

Lötspitzen;dieOxidationwirdeingeschränkt.DieLötspitzen-

temperaturwirdautomatischabgesenkt,wenndasLötwerk-

zeugfüreinegewählteZeitimSchaltköcherabgelegtwar.

Düsen:N3series(Europe/NorthAmerica)

•VerfügbaralsStab-HandgriffoderPistolengriff.

•Einweg-Filterpatronefüreinenbequemen

WechselundschnelleWartung.

•LeichtzuHandhabenundleichtimGewicht.

asy-to-operate,light-weight

FM-2029
Düsen:N4series

•Ultra-schlankfürdieeffektiveund

bequemeAnwendung

•Start/StopTasteaufdemHandgriff

•BearbeitetQFNsbiszu10x10mm

•Schnell-Wechseldüsen

FM-2030
Lötspitzen:T22series

•DoppelteLeistungrelativzurFM-2027

•Schlank,leicht,kompakte,aktiveLötspitze

•16unterschiedlicheLötspitzenzurVerfügung

• AbNovember2011

Spitzen:T16(Europe/NorthAmerica)

• BearbeitungsmöglichkeitenChip

BauteileundandSOPsbiszu25mm

.

• ParalleleSpitzenführung(eineSpitze

wirdbewegtwährenddiezweite

feststeht)mitdemErfolgeinerbesseren

Wärmeübertragungundeinemsicheren

HaltderbearbeitetenBauteile.

Spitzen:T9series

•Bearbeitungsmöglichkeit

fürMicroChipBauteile

biszuto2mm

FM-2026 FM-2024

Entlötwerkzeug

FM-2022 FM-2023

SMDLöt-Entlötpinzetten Heißgas-Lötkolben

NurfürFM-206

PencilorGun

Configuration

FM-2022

FM-2023

Lötkolben

Hochleistungslötkolben

N2Stickstofflötkolben

Die60-Minuten-
OptionwurdeaufWunsch

vielerKundenderFM-206

hinzugefügt.

FM-2063-PortReworkStation Lötwerkzeuge

N 2system

setup

example

DurchdasschlankeundkompakteDesignderMultifunktion-Station
wirdwertvollerPlatzaufdemArbeitstischeingespart.Leistungsstarke
AnschlüsseermöglichendiegleichzeitigeAnwendungdesHeißgas-Löt
kolbenFM-2029unddesHochleistungsLötkolbenFM-2030.DieKombi-
nationsmöglichkeitenmachendieStationzurultimativenReworkanlage.

Topics

MansiehtdenStatusvonjedem

KanalaufeinenBlick.Manerkennt

dengesamtenBetriebszustand

derStation,sogarwenneinKanal

vorübergehendausgeschaltetist.

EinstellungenundVeränderungen

werdeneinfachundbequemmit

einemProgrammier-Knopfeinge-

stelltunddabeiimAnzeigeschirm

beobachtetundabgelesen.

DasLCDdisplaybieteteineneueBedienfreundlichkeit!

4367
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+Lieferumfang

HAKKOFM-206station,

Lötspitzenköcher,

Netzkabel,

FM-2027Zusammenstellung,

FM-2024Zusammenstellung,

FM-2029Zusammenstellung,

ModelNo.

Leistungsaufnahme

Temp.Stabilität

ModelNo.

Lötleistung

Temperaturbereich

Ableitwiderstand

Streuspannung

Gesamtlänge(ohneKabel)

Gewicht(ohneKabel)

Gewicht(ohneKabelohneDüsen)

Anschlussleitung

70W(24V)

200 bis450°C

<2Ohm

<2mV

188mm(mitLötspitzenform2.4D)

30g(mitLötspitzenform2.4D)

—

1.2m

FM-206

MAX410W

±5KbeifreilaufendemLötkolben

24V

162(B)x136(H)x245(T)mm

6.2kg

6l/min.

Vacuumpumpe,cylindertype

80kPa(600mmHg)

14l/min.

Arbeitsspannung

Abmessungen

Gewicht

Luftleistung(Max.)

Unterdruckgenerator

Unterdruckmax.

Saugkapazität

Lötspitzen
Einzelbestellung

Lötspitzen
Einzelbestellung

Lötspitzen
Einzelbestellung

Heißgasdüsen
Einzelbestellung

Optionalhandpiece

*ZurAuswahleinergeeignetenLötspitzeoder

DüsebesuchenSiebitte:www.tbk-kullik.com

Packliste

HAKKOFM-206 Station

Absaugdüsen
Einzelbestellung

70W (24V)

350bis450°C

<2Ohm

<2mV

180mm (mitØ1.0mmDüse)

—

65g (mitØ1.0mmDüse)

1.2m

LötkolbenFM-2027

FM-2027 FM-2024 FM-2029

EntlötwerkzeugFM-2024 HeißgaskolbenFM-2029

ModelNo.

Löt-Leistung

Temperaturbereich

Ableitwiderstand

StreuspannunggegenErde

Lötspitzen

Gesamtlänge(ohneKabel)

Gewicht(ohneKabel)

Gewicht(ohneKabelohneDüse)

Kabellänge

140W(24V)

200to400°C

<2Ohm

<2mV

Typ:T16NichtimLieferumfang

148mm (mitLötspitzeSOP25L)

64g (mitLötspitzeSOP25L)

—

1.2m

FM-2026 Lötspitzen
Einzelbestellung

FM-2030 FM-2022 FM-2023

70W(24V)

200to450°C

<2Ohm

<2mV

Typ:T17NichtimLieferumfang

205mm(mitLötspitzeTyp2.4D)

—

45g (mitLötspitzeTyp2.4D,DüseTypC)

1.2m

StickstofflötkolbenFM-2026 LötpinzetteFM-2022

140W(24V)

200to400°C

<2Ohm

<2mV

Typ:T9incl.FormI(Nr.T9-I)

117mm (mitLötspitzeFormI)

37g (mitLötspitzeTypI)

—

1.2m

MiniaturpinzetteFM-2023

140W(24V)

200to500°C

<2Ohm

<2mV

Typ:T22NichtimLieferumfang

224mm (mitLötspitzeTyp2.4D)

41g(mitLötspitzeTyp2.4D)

—

1.3m

140WattLötkolbenFM-2030

* Lötspitzen und Düsen sind nicht enthalten.

* Für FM-2027, in einigen Ländern wird   nur  ein          Schwamm (No. A1536)   kein Lötspitzenreiniger            (No. 599B-02) mitgeliefert. .

* Für FM-2026, in einigen Ländern wird   nur  ein          Schwamm (No. A1536)   kein Lötspitzenreiniger            (No. 599B-02).

StandardZusammenstellungen

140W(24V)

100bis550°C

<2Ohm

<2mV

232mm (mitØ4.0mmDüse)

—

50g (mitØ4.0mmDüse)

1.2m

!

3StationeninEiner!

FM-206Multifunktion
3-PortReworkStation

EinevielseitigeundkompakteMultifunktion-Lötstation

Löten, Entlöten HeißgaslötenLötpinzetten.

CA00376EbZa001Jul.2011

OVERSEASAFFILIATES

U.S.A.
AMERICANHAKKOPRODUCTS,INC.

HEADOFFICE

HONGKONG
HAKKODEVELOPMENTCO.,LTD.

SINGAPORE
HAKKOPRODUCTSPTE.,LTD.

http: //www.hakko.com
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TEL:+81-6-6561-3225FAX:+81-6-6561-8466
http://www.hakko.comE-mail:sales@hakko.com

28920N.AVE.WILLIAMSVALENCIA,CA91355,U.S.A.

TEL:(661)294-0090FAX:(661)294-0096

TollFree(800)88-HAKKO
                             4  2  5  5  6

http://www.hakkousa.com

ROOM1504,EASTERNHARBOURCENTRE,
28HOICHAKSTREET,QUARRYBAY,HONGKONG.
TEL:2811-5588FAX:2590-0217
http://www.hakko.com.hk
E-mail:info@hakko.com.hk

1,GENTINGLINK#02-04,PERFECTINDUSTRIAL

BUILDING,SINGAPORE349518

TEL:6748-2277FAX:6744-0033

http://www.hakko.com.sg

E-mail:sales@hakko.com.sg

PleaseaccesstothefollowingfortheotherSalesaffiliates.
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