OHAKIO

HAKKOFX-888D

Betriebshandbuch

Danke, dass Sie die HAKKO FX-888D Lotstation gekauft haben.
Biue lesen Sie das Betriebshandbuch sorgfiltig durch, ehe Sie die HAKKO FX-888D Litstation einsetzen.
Bitte bewahren Sie dieses Handbuch an einer sicheren und leicht zugiinglichen Stelle auf;
so fiillt es Thnen leicht, es in Zukunft zu Rate zu zichen.

Bitte (iberpriifen Sie, ob alle in der unlenstehenden Liste angelihrten
Teile in der Verpackuna enthalten sind.

1. PACKLISTE

HAKKO FX-888D Létstation
HAKKO FX-8801 Lotkolben
Létkolbenhalter ......
Betriebshandbuch __.

Metallgeflecht Bronze .........cccoomvverreneiereeneece 1

A
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|
% HAKKO FX-8801
Lékolben
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SNOS _ I/
SN T [ (@Z%
Létkolbenbuchse / =

Netzschalter

Bodenplatte des

Stkolbenhal
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*HAKKO FX-8802 / FX-8803 / FX-8804 ist nicht im Lieferumfang enthalten, kann aber an die Litstation
HAKKO FX-888D (an Stelle des Lotkolbens HAKKO FX-8801) angeschlossen werden.
*Bitle benutzen Sie einen passenden Lotkolbenhalter fur diese Werkzeuge.

2. TECHNISCHE DATEN

| Leismngsaulnahmo| oW ‘ ® HAKKO FX-8801 Létkolben
@ Lotstation Leistung 65W bei 26V
Ausgang 26V AC Ableitwiderstand <20
Temperalurbereich |50 - 480°C Streuspannung <2mV
Leerlaufstabifitat +1°K der Leerlauftemperatur Helzelement Keramik - Heizelement
(Wenn es als 200-480°C gesetzt wird) Anschlusslgitung | 1.2m
Abmessungen 100(W) x 120(H) x 120(D) mm Lange ohne Kabel | 217mm mil Lotspitze Formal B
(3.9 x 4.7 x 4.7 in.) Gewicht ohne Kabel| 46g mit Lotspilze Format B
Gowiar ne bl 1 249 25 )

* Technische-und Design-Anderungen behalten wir uns, auch ohna
vorherige Ankundigungen, vor,

B Schutz vor elektrostatischer Aufladung

Um das Bauteil, welches geldtet werden soll, vor den Auswirkungen statischer Elekirizital zu schitzen,

werden in diesem Produkt u.a. elekirisch leitende Kunststofiteile verwendet bzw. sind das Handstiick und

die Station geerdet. Befolgen Sie daher unbedingt die nachstehenden Anweisungen::

1. Der Griff und andere Kunstsloffteile sind keine Isolatoren sondern leitiahiges Material. Achten Sie beim
Austausch und bei der Reparatur von Teilen besonders darauf, dass keine stromfithrenden elekirischen
Teile freigelegt oder Isoliermaterialien beschadigt werden.

2. Das Gerdt ist unbedingt zu erden, solange es in Betrieb ist..
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« Instruction manual in the language of Japanese, English, Chinse, French, German and Korean
can be downloadad from the HAKKO Document Portal
(Please note that some languages may not be available depending on the product.)
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3.WARNUNGEN, SICHERHEITSHINWEISE, HINWEISE UND BEISPIELE

Warnungen, Sicherheitshinweise und Hinweise finden Sie an wichtigen Stellen in diesem Handbuch,
um den Benutzer auf Besonderheiten aufmerksam zu machen. Sie sind in diesem Handbuch
folgendermassen verwendet:

/N WARNUNG: Missachtung dieses Hinweises kann maglicherweise fir den Anwender zu ernsthaiten
Verlelzungen oder zum Tod fiihren.

/N ACHTUNG: Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Verletzungen des Anwenders oder zur
Beschadigung oder zur Zerstorung von beleiligien Objekten fihren.

/A WARNUNG

Sobald die Létstation eingeschallet ist, betragen die Loispitzentemperaturen zwischen 50°C und 480°C.,

Fehlverhalten fihrt zu Verbrennungen oder zu Feuer; vergewissern Sie sich, dass die folgenden Warnungen

immer beachltet werden:

® Beriihren Sie bitle nie die Lotspitze oder Metallteile in der Nahe der Lotspitze.

® Vermeiden Sie, dass die Lélspitze brennbarem Material zu nahe komml oder es beriihrt.

@ Informieren Sie bitte alle anderen Personen in der Umgebung, dass die Station gingeschaltet und
aufgeheizt ist und nicht beriihrt werden sollle.

@ Schallen Sie die Station aus, wenn sie unbeauisichtigt ist oder nicht gebraucht wird.

@ Schallen Sie bitte die Station aus, wenn Teile ausgewechselt werden oder wenn die HAKKOFX-888D
Lotstalion weggerdumt werden soll.

® Dieses Gerét darf von Personen (einschlieBlich Kinder), die in ihren kérperlichen, sensorischen oder
geisligen Fahigkeiten eingeschrankt sind oder die iiber keine ausreichenden Erfahrungen und Kenntnisse
verfligen, nur benutzt werden, wenn sie von einer flir ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt
oder entsprechend angeleitet werden.

@ Kinder milssen beaufsichligt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerat spielen.

@ Um Personen vor Schaden zu schiitzen und um die Beschadigung der Station zu vermeiden, darf das
Nelzkabel, wenn es beschidigt wurde, nur vom Hersteller order in einer von ihm beaufiragten
Service-Station order von einem gleichwertig gualifizierten Fachmann ausgewechselt werden.

Zur Vermeidung von Unfillen oder der Beschiidigung der HAKKOFX-888D beachten Sie unbedingt die folgenden Regeln:

® Setzen Sie die HAKKO FX-888D zu keinen andern Anwendungen als zum Léten ein.

@ Schlagen Sie mit der Lotspitze nicht auf harten Untergrund, um Zinn abzusireifen, das kénnte die
Létspitze oder den Létkolben beschadigen.

® Verandern Sie die HAKKO FX-888D nicht.

® Lassen Sie ausschlieBlich HAKKO Originalersatzieile zu.

@ Vermeiden Sie es, die HAKKO FX-888D Feuchligkeit auszusetzen, oder mit nassen Handen zu arbeiten.

® Beim Ausziehen des Netzsteckers oder der Létkolbensteckers ziehen Sie bitte niemals am Kabel,
sondern jeweils nur am Stecker.

® Achten Sie auf eine gute Entliftung am Arbeitsplatz, Loétrauch ist gesundheitsschédlich.

® Wenn Sie mit der HAKKO FX-888D arbeiten, vermeiden Sie alles was zu Verletzung oder
Beschadigungen fiihren kdnnle.

4.ZUSAMMENBAU

A. Lﬁtko' ben ha"el’ B grofler Schwamm
1.Den kleinen Schwamm in eine der Offnungen in der

Bodenplatie des Lotkelbenhalters legen.
2. Etwas Wasser in die Bodenplatte fillen. Der kleine
Schwamm saugt das Wasser auf und ist so immer feucht. Kiginer O
3. Den grofien Schwamm befeuchten und auf die Schwamm
Bodenplatte legen.

/N\ACHTUNG
Bei Benutzung des Schwammes, ohne ihn vorher
zu befeuchten, kann die Lotspitze beschadigt werden.

*Wenn Sie Melallgeflecht benutzen, lesen Sie bitte
Punkt 2 Metallgeflecht benutzen”
unler Abschnitt 8 “Wartung".

B. Verbindung

Bitte I6sen oder verbinden Sie das Verbindungskabel
mit der Lotstation nur in ausgeschaltetem Zustand.
Nichibeachtung kann zur Beschéadigung der
Steuer-Elektronik fihren.

Den Stecker des
Verhindungskabels
fest ainslecken,

Zum Entfernen fassen Sie das
Kabel bitle nur am Stecker an und

%
b

1.Stecken Sie das Verbindungskabel in die
vorgesehene Buchse ein.

Wenn Sie einen anderen Lotkolben als den
HAKKO FX-8801 benulzen, Kénnen maglicherweise
die spezilizierten Funktionen nicht genutzt werden.

2.Legen Sie den Lotkolben in die Létkalbenablage.
3.5tecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

Die HAKKO FX-888D ist gegen elektrostatische Entladungen
geschiitzt und muss immer (iber das Netzkabel geerdet sein.

5. HANDHABUNG

® Handhabung und Anzeige

Auf der Vorderseite der HAKKOFX-888D befinden sich
Bedien- und Einstellknépfe

die folgenden beiden Einstellknépte:

@ —Mit diesem Knapf wihlen und andern Sie die
Einstellungen.

Wenn sich die Létstation in Betrieb und im Modus
Temperatur-Voreinstellungen befindet, konnen Sie
durch Driicken die Temperatur auswahlen.

Halten Sie den Knopf fir mindestens eine Sekunde lang
gedrickt und Sie gelangen in den Anderungs-Modus.

@ —Dieser Knopf bestatigt die Auswahl.

Wenn Sie ihn fiir mindestens eine Sekunde gedriickt
halten, gelangen Sie in den Temperatur-Einstell-Modus.

Wenn Sie diesen Knopf kiirzer driicken, .
wird die zuletzt eingestellte Temperatur angezeigt.

5. HANDHABUNG

A. Einschalien

Nach dem Einschalten zeigt das Display zwei Sekunden lang an,

und die aktuelle Temperatur wird dargestelll.

Wenn die Temperaturkentrolle sich stabilisiert hat, beginnt die LED-Heiz-Anzeige
zu blinken.

/N ACHTUNG

Legen Sie den Latkolben im Lotkolbenhalter ab, wenn er nicht in Gebrauch ist.
Wenn Sie die Latstation FX-888D fir einen ldngeren Zeitraum nicht nutzen,
schalten Sie sie bitte aus.

LED-Heiz-Anzeige

B. Nach Gebrauch

Nach jedem Gebrauch sollten Sie die Spitze séubern und frisch verzinnen.
Dies schitzt die Lolspitze vor Oxidation.

B Andern der Einstellungen

A\ ACHTUNG

Wenn Sie im Einstellmodus fiir lénger als eine Minute keine Einstellung vornehmen,
kehrt das Display zur Anzeige der aktuellen Temperatur zuriick.

@ Andern der Temperatur-Voreinstellung

Es gibt zwei Maglichkeilen, die Temperatur-Voreinstellung zu &ndern,
den normalen Modus und den Voreinstell-Modus.

Die Temperatur kann zwischen 50 und 480 °C eingestellt werden,
Werksseitig ist die Lotstation HAKKO FX-888D auf 350°C eingestellt.

@ Der normale Modus
Beispiel : 350°C auf 400°C

NP NP

q ] Halten Sie dennupf §| L-i "l Driicken Sie &g [l ]

= TaEslas emne Sekande o (= =t Lh] ===sastm— el
lang gedrackt. I~ den@ Knopf ein Mal. i~

1
Driicken Sie den Knopf ein Mal, H

Driicken Sie

Lt
-I‘Ll!.l.

Die gewtinschie Temperatur ist gespeichert.
Das Aufheizen beginnt, sobald die neu eingestellte Temperatur angezeigl wird.

r
1
1

@ Der Voreinstell-Modus
Die Létstation FX-888D verfiigt neben der normalen Temperatureinstellung (ber einen Voreinstell-Modus,
der die Auswahl einer zuvor feslgelegten Temperatur erlaubt.

Ab Werk voreingestellte Temperaturen:

P i :250°C
Po| :300°C
P3| :350°C
PY| :400°C
_Pg] :450°C

Die Anzahl der voreingestellten Temperaluren ist finf, Voreinstellung Nr. 3 (350°C)

Beispiel: Andern der Voreinstellung von Voreinstellung Nr. 1(250°C) auf Voreinslellung Nr. 3(350°C).

| . 1
=1 I= 57| Driicken Sie den(:)Knn i ein Mal. I 1| Wird abwechselnd wINIR
= et ibaidoell & Sl g P ] ettt =

angezeigl.

Die Temperaltur wird auf die neu eingestellte Temperaturvoreinstellung geregelt.

Die Anderung der aktuell ausgewdhlten, voreingesteliten Temperatur erfolgt auf die gleiche Weise wie im
“@ normalen Madus” unter dem Abschnitt *5. HANDHABUNG". Siehe dort.

Wihlen Sie die Parameter-Eingabe um die Grundeinstellungen zu veréndern.
(Siehe hierzu auch [® Andern der Parameter-Einstellung])



5. HANDHABUNG

@ Abgleich einer Temperatur-Ablage

Wenn Sie den Lotkolben, das Heizelement oder die Lotspitze auswechseln,
muss die Temperatur angepasst werden.

Nutzen Sie hierzu den den Abgleich der Temperatur-Ablage.

A\ ACHTUNG

» Geben Sie den Wert fiir die Temperaturénderung erst ein,
nachdem die Lotspitzentemperatur sich stabilisiert hat.

+ Die Temperaturdnderung kann nicht mehr als =150°K im Bezug auf die Eingestelile
Temperatur betragen. Ist ein gréBerer Abgleich notwendig, messen Sie die Létspitzentemperatur
nach der Eingabe von 150°K und geben Sie einen weiteren Werl ein.

Beispiel : Die gemessene Temperatur ist 380°

ie ei tellte Ti a 9
und die eingestellte Temperatur betrégt 400°C “Unteracheldyng zwizchen

1. Driicken und halten Sie den@ Knopf Temperatureinsiellung und Abgleich.

fiir mindestens zwei Sekunden.

L] wird angezeigt.

Wenn Sie den Knopf driicken, zeigt das
Display den Temperaturabgleich-Modus.

Die Anzeige im Display ist unterschiediich,
je nachdem in welchem Modus sich die
Station befindet:

Bei der Beim y
Temperatureinstellung Temperaturabgleich

2. Andern der Temperaluremslellung

1
1
1
1
|
1
1
1
I
I
1
@ Die Temperaluremslellung erfolgt auf die gleiche |
Weise wie im “normalen Modus” im Abschnitt 1
1

I

I

I

I

I

I

I

I

I

|

Ly L.

Kontrolleuchte leuchiet
im Modus
Temperaturanpassung.

*5. HANDHABUNG".

HINWEIS :
Zur Einstellung der Hunderter-Stelle kénnen

Werte von 0 bis 6 ausgewahit werden,
Bei Eingabe der Zehner- und Einer Stelle kénnen
Werte von 0 bis 9 eingegeben werden.

N\ ACHTUNG

Achten Sie bitte auf die Kontrolleuchte,
damit Sie die Anderung im gewiinschten
Modus durchiihren.

3. Driicken Sie den@ Knopf um die Eingabe
abzuschlieBen.

® Die Losipitzentemperatur wird nach den neuen
Einstellungen geregelt.

® Zugangsbeschréankung (Passwortfunktion)
Um ein versehentliches Andern zu verhindern, besteht die Maglichkeit,

T —————— ————— —— —_ — 1 s o

den Zugang zu den verschiedenen Modi zu beschrénken. Es gibt drei magliche Passwort-Einslellungen.

(Die Standardeinstellung ab Werk ist *0": unwirksam)

0 : unwirksam 1 : méglich 2 : giiltig
Zugang zu Parameter-Einstellungen O X X
Zugang zur Temperatur-Einstellung O A X
Zugang zu den Voreinstellungen O A X
Zugang zu Temperatur-Anpassung @) it X

O : Sie haben Zugang zu jedem Modus ohne dass die Eingabe eines Passwortes bendtigt wird.
4 Sie kénnen wahlen, ob die Passwortfunktion fir die Parameler-Einstellung bendligt wird.
X Sie missen ein Passwort eingeben um in jeden Modus zu gelangen.

Wahlen und besliligen Sie drei Buchstaben

I = [C | Die Buchstaben
aus den sechs Buchslaben rechis.aus.

[ T
FU 0 L 1 I )| fiir das Passwort

Beispiel : Zugang zur Temperatureinstellung wenn eine Zugangsbeschrankung durch ein Passwort besteht
(Das Passwort ist “AbC")

2 I F1| Halten Sie den Knopt - - Driicken Sie ein Mal i}
= “--_.----....._.._p... B
fur mindestens eine Sekunde ™~ den @Knupf.

lang gedriickt.

Driicken Sie

1~ den @ Knopf zwei Mal.

- Driicken Sie I——

71N den @ Knopf ein Mal.

1
Dricken Sie den @ Knopf drei Mal. i

1
]
A
AN\ACHTUNG
*Wenn das Passwort nicht diberginstimmt,
lasst das Geral keine Verdnderung der

Einstellung zu.

*Wenn Sie zwei mal das falsche Passwort eingeben,
gelangen Sie wieder zur vorherigen Anzeige.

Das Gerét zeigt die Anzeige fir die Anderung der Einstellung in jedem Modus nach der Eingabe
des Passwortes. Bitle dndern Sie die Einstellungen wie oben beschrieben, z. B. zum Andern im
Lnormalen Modus siehe unter “5. HANDHABUNG"

Wahlen Sie die Parameter-Eingabe um die Grundeinstellungen zu veréndern.
(Siehe hierzu auch [® Andern der Parameter-Einstellung])

6. WARTUNG UND PFLEGE

Gute und regelmafige Wartung und Pflege verldngert die Lebensdauer des Produkies und trégt dazu bei,
dass sich lhre Lotslation immer in einem optimalen Zustand befindet. Einwandfreie Lélarbeit basiert auf der
Temperatur, der Qualitdt und Menge des Lotes und des Flussmittels.

Wenden Sie die folgenden Pilegearbeiten abhéngig vom Einsatz der Lotstation an.

7. FEHLERSUCHE

/N WARNUNG

/N WARNUNG

*Vor Service-Arbeiten innerhalb der Station ziehen Sie bitte den Netz-Stecker, so vermeiden Sie die
Gefahr eines elektrischen Schlages.

-Um Personen vor Schaden zu schiitzen und um die Beschadigung der Station zu vermeiden, darf das
Netzkabel, wenn es beschadigt wurde, nur vom Hersieller - oder in einer von ihm beauftragten
Service-Station - oder von einemn gleichwertig qualifizierten Fachmann ausgewechselt werden.

Bitte arbeiten Sie vorsichtig, da der Latkolben hohe Temperaturen erreichen kann.
AuBer wenn ausdriicklich angegeben, schallen Sie den Netzschalter bitte immer AUS und trennen Sie die

Lotstation vom Netz, bevor Sie Wartungsarbeiten durchidhren.

@Tip Warlung

Stellen Sie die Temperatur auf 250°C.

. Wenn die Teperalur sich stabilisiert hat, reinigen Sie die Lélspitze mit dem Reinigungsschwamm und prifen Sie den
Zustand der Lotspitze.

Wenn der mit Lot benetze Teil der Létspitze einen schwarzen Oxidbelag aufweist, verzinnen Sie die Létspitze mit frischem
Lot, welches Flussmittel enthalt und siubern Sie die Spitze erneut.

Wiederholen Sie diesen Prozess, bis alles Oxid entfernt ist, dann verzinnen Sie die Léispitze mit frischem Lot.

Wenn die Lotspilze deformiert oder stark korrodier ist, ersetzen Sie sie bitle.

ha—t
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A\ ACHTUNG
Feilen Sie nicht an der Spitze, um den schwarzen Oxidbelag zu entfernen.

B Reinigen der Lotspitze am Lotkolbenhaller

1. Reinigen mit dem Reinigungsschwamm 2. Reinigen mit dem Metallgeflecht

Schwer zu enlfernenden Subslanzen, die nicht mit dem
Reinigungsschwammm beseiligl werden kénnen,
werden im Metallgeflecht abgewischl.

Verwenden Sie den Reinigungsschwamm, der im
Lieferumfang enthalten ist, um die Ldlspitze zu reinigen.
Sie kénnen ihn sowohl zum Abstreifen (berflissigen
Lotes verwenden, als auch zum vollstdndigen Entiernen
von Oxidationsprodukten.

® Anderung der Parameter-Einstellungen

Um zu den folgenden vier Parameter-Einstellungen zu gelangen, Schalten Sie die Station ein,
wahrend Sie den (4) Knopf gedriickt haiten.

Treffen Sie eine Auswahl der gew(inschlen Parameler Nr.

Driicken Sie den @ Knopi, um die Werte zu &ndern und bestéatigen Sie mil.

N&here Informationen iiber die Parameter und deren
Anderung finden Sie in den im “Hakko Document Portal”
zur Verfilgung stehenden Bedienungsanleitungen. Bitte
laden Sie sich diese zur Benuizung herunter.

mm) https://doc.hakko.com
\ J

@Die Létstation arbeilet nicht, obwaohl :Ist das Neltzkabel richlig richtig angeschlossen?
der Netzschalter eingeschaltet wurde. MASSHAHME :Kabel richtig einstecken.
:Ist die Sicherung durchgebrannt?
MASSNAHME : Priifen Sie die Ursache fir den Ausfall der Sicherung, beseiligen
Sie diese und wechseln Sie danach die Sicherung aus.
a. Gibl es einen Kurzschluss im Lotspitzenbereich?
b. Hat die Erdungsteder Konlakt mit dem Heizelement?
c. Ist die Verbindungsleitung des Heizelements verdreht oder hat
diese einen Kurzschuss verursacht?
Auch wenn Sie die Ursache nicht faststellen konnen, wechseln
Sie die Sicherung bitte aus. Falls diese wieder durchbrennen
sallte, senden Sie das Gerét bitte zur Reperalur ein.

@Die Lélspitze wird nicht heid, obwohl | EELIE: st die das Kabel defekt? Ist das Heizelement/der Sensor defekt?
die Kontroll-Lampe leuchtet oder MASSHARME ; Siehe “Defektes Kabel” und
blinkt. “Delekies Heizelement/defekter Sensor”.
3

a. Pin 4-5 (Heizelement) 2,5 - 3,501 (bei normaler Temperatur)

b. Pin 1-2 (Sensor) 43 - 580
c. Pin 3 - Lolspitze unter 200
[ ] wird angezeigt L0 Ist das Heizelement defekl?

MASSNAHME : Wenn das Heizelement defekt isl, erselzen Sie die Lotspitze.

©®Die Lotspitze wird manchmal heil, [FE0[EEN: Ist das Verbindungskabel des Lotkalbens delekt?
manchmal nicht. MASSNAHME : Bitte schlagen Sie die ndtigen Punkle zur Untersuchung des
Verbindungskabels in dieser Anleitung nach

:Ist die eingeslellte Lotspitzentemperatur zu hoch?
MASSNAHME : Slellen Sie eine angemessene Temperalur ein.
:Ist die Lotspitze oxidiert?
MASSNAHME : Entfernen Sie die Oxidschicht.
(Schlagen Sie dies unter dem Punki “Pllege der Létspitzen” nach.)

®Die Litspitze nimmt kein Lot auf.

@Die Létspitzentemperatur ist zu niedrig. EEITEEN: st die Létspitze oxidiert?
MASSNAHME : Entfernen Sie die Oxidschicht.
(Schlagen Sie dies unter dem Punkt “Pllege der Lélspitzen” nach.)
[EE1TE=0]: Ist die Temperatur richtig kalibriert?
MASSNAKME : Fahren Sie die Temperaturkalibrierung durch.

®Die Litspitze kann nicht entiernt [EEIIEE: Hat sich die Lotspitze in das Heizelement eingebrannt?
werden. Hal sich die Létspilze durch hohe Beanspruchung
verschlechiert und ausgedehnl?
MASSNAHVE : Wechseln Sie die Lélspitze und das Heizelemenl aus,

Ist die Temperalur richtig kalibriert?

@Die Lotspitze hat eine andere als die [PROEENS]
MASSNAHME : Fihren Sie die Temperaturkalibrierung durch.

gewihlte Temperatur.

8. LOTSPITZEN FORMEN UND TYPEN
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* Nur auf der Oberildche verzinnt

® Bei Benutzung von anderen als den spezifizierten Lotspitzen kann die volle
Funktionstiichtigkeit nichtgewahrleistet werden. Bitte benutzen Sie nur die hier
spezifizierten Lotspitzen.




